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〈三重県が発注する公共工事における生コンクリートの取り扱いについて〉

第１章 一般事項

 本マニュアルは、三重県がこれまで定めてきた生コンクリートに関する要領・要綱及び通知・

通達を整理するとともに、共通仕様書に関する運用を示すなど、共通仕様書を補完するものであ

る。

第２章 レディーミクストコンクリートの品質に関する取り扱い

１. 工場選定およびレディーミクストコンクリートを用いる場合の確認方法 

 共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第１項から第３項」に示される工場選定およびレディ

ミクミクストコンクリートを用いる場合の確認方法については、以下のとおりとする。

なお、JIS マーク表示認証製品を製造している工場を、以下「JIS 工場」と称し、JIS 工場で

ない工場を、以下「JIS 外工場」と称する。

また、JIS 工場のうち、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格

した工場を、以下「マル適工場」と称し、マル適工場でない工場を、以下「マル適外工場」と

称する。 

１-１ JIS 工場で、かつ、マル適工場を選定する場合 

１-１-１ 工場の確認 

受注者は、マル適工場であることを確認するとともに、マル適マーク又は監査の合

格証の写しを保管し、使用するまでに監督員に提示すること。

１-１-２ レディーミクストコンクリートの確認 

（１）JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」前段に基づき対応すること。

（２）JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリートを用いる場合 

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」後段に基づき対応すること。

なお、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクストコン

クリート」に示される基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質管理

基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダ

ム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「その

他（JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）」

に示される試験項目に関する資料をいう。 

１-２ JIS 工場で、かつ、マル適外工場を選定する場合 

１-２-１ 工場の確認

（１）JIS 工場の確認

受注者は、JIS 工場であることを確認するとともに、認証書の写しを保管し、使

用するまでに監督員に提示すること。 
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（２）技術者の確認 

① 技術者要件

技術者は、「コンクリート主任技士、コンクリート技士、技術士（コンクリ

ートに関する部門）、コンクリート診断士」のいずれかの資格者とし、「有資

格者が１名以上常駐し、品質管理に携わっていること」とする。 

なお、技術士の「コンクリートに関する部門」とは、建設部門（選択科目：

鋼構造及びコンクリート）、または、総合技術監理部門（選択科目：建設－鋼

構造及びコンクリート）をいう。 

② 技術者資格等の確認方法

受注者は、レディーミクストコンクリートを製造している工場に出向き、資

格証（登録者証も可）で本人確認を行い、資格証（登録者証も可）の写しを保

管し、使用するまでに監督員に提示すること。 

（３）配合試験（圧縮強度試験を含む）に臨場 

受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験に臨場し品質を確認するととも

に、品質管理データを使用するまでに監督員に提示すること。 

品質管理データとは、配合試験で実施した材料の計量、スランプ、空気量、塩

化物量、圧縮強度試験に関するデータをいう。 

ただし、すでに他工事（公共工事に限る）において使用実績がある場合は、配

合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えることができる。 

この場合、レディーミクストコンクリートの種類は問わないが、捨てコンク

リート等呼び強度をもたない配合のものは対象としない。 

また、他工事（公共事業に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリー

トを使用する当該年度または前年度のものを有効とする。 

（４）資料の提示 

受注者は、以下の資料を整備および保管し、使用するまでに監督員に提示する

こと。 

① レディーミクストコンクリート配合計画書 

② 材料に関する確認資料 

材料に関する確認資料とは、表２－１に示す試験項目に関する資料をいう。 

１-２-２ レディーミクストコンクリートの確認 

（１）JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを用いる場合

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」前段に基づき対応すること。

（２）JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリートを用いる場合 

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクスト

コンクリート」後段に基づき対応すること。

なお、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第２項 JIS のレディーミクストコン

クリート」に示される基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質管理

基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダ

ム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「その

他（JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）」

に示される試験項目に関する資料をいう。 

１-３ JIS 外工場を選定する場合 

受注者は、原則、JIS 工場から選定しなくてはならないが、JIS 工場が工事現場近

くに見当たらない場合に限り、監督員と協議のうえ、以下の条件を満たす工場から選

定すること。 
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１-３-１ 工場の確認

（１）技術者の確認 

① 技術者要件

技術者は、「コンクリート主任技士、コンクリート技士、技術士（コンクリ

ートに関する部門）、コンクリート診断士」のいずれかの資格者とし、「有資

格者が１名以上常駐し、品質管理に携わっていること」とする。 

なお、技術士の「コンクリートに関する部門」とは、建設部門（選択科目：

鋼構造及びコンクリート）、または、総合技術監理部門（選択科目：建設－鋼

構造及びコンクリート）をいう。 

② 技術者資格等の確認方法

受注者は、レディーミクストコンクリートを製造している工場に出向き、資

格証（登録者証も可）で本人確認を行い、資格証（登録者証も可）の写しを保

管し、使用するまでに監督員に提示すること。 

（２）配合試験（圧縮強度試験を含む）に臨場 

受注者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験に臨場し品質を確認するととも

に、品質管理データを使用するまでに監督員に提示すること。 

品質管理データとは、配合試験で実施した材料の計量、スランプ、空気量、塩

化物量、圧縮強度試験に関するデータをいう。 

ただし、すでに他工事（公共工事に限る）において使用実績がある場合は、配

合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えることができる。 

この場合、レディーミクストコンクリートの種類は問わないが、捨てコンク

リート等呼び強度をもたない配合のものは対象としない。 

また、他工事（公共工事に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリー

トを使用する当該年度または前年度のものを有効とする。 

（３）資料の提示 

受注者は、以下の資料を整備および保管し、使用するまでに監督員に提示する

こと。 

① レディーミクストコンクリート配合計画書 

② 材料に関する確認資料 

材料に関する確認資料とは、表２－１に示す試験項目に関する資料をいう。 

１-３-２ レディーミクストコンクリートの確認 

受注者は、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第３項 JIS 以外のレディーミク

ストコンクリート」に基づき対応すること。

なお、共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第３項 JIS 以外のレディーミクスト

コンクリート」に示される基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質

管理基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリー

トダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「そ

の他（JIS マーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除

く）」に示される試験項目に関する資料をいう。 
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２. レディーミクストコンクリートの品質確認

２-１ JIS 工場が製造したレディーミクストコンクリートの品質確認

共通仕様書「第１編第５章５－３－２ 第２項 JIS のレディーミクストコンクリート」

における品質確認のため、受注者は使用材料確認表に使用する材料の内容を記載し（レ

ディーミクストコンクリート配合計画書等の品質証明資料は添付しなくてよい）監督員

に提出すること。 

 また、監督員は、レディーミクストコンクリート配合計画書等の品質証明資料につい

て受注者に提示を求め、品質や JIS マーク表示認証製品であるかを確認するとともに、

使用材料確認表に記載される内容と合致しているかを確認すること。 

２-２ JIS 外工場が製造したレディーミクストコンクリートの品質確認

共通仕様書「第１編第５章５－３－２ 第３項 JIS 以外のレディーミクストコンクリー

ト」における品質確認のため、受注者は使用材料確認表に使用する材料の内容を記載し、

レディーミクストコンクリート配合計画書等の品質証明資料とともに、使用するまでに

監督員に提出すること。 

２-３ JIS 工場が製造した JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリートの品質確認

JIS 工場から製造される以下の JIS マーク表示されないレディーミクストコンクリー

トについて、受注者は配合試験の臨場を省略することができる。 

（１） C170kg/m3規格のレディーミクストコンクリート 

（２） JIS マーク表示認証規格の製品であっても、出荷量が少量のため JIS マーク表示

されない製品で、当該工場からその旨の製品であることを確認できる書面を提

出されたレディーミクストコンクリート 

３. レディーミクストコンクリートの品質検査

 共通仕様書「第１編第５章５-３-２ 第４項（１）品質確認」、生コンクリート取り扱いマ

ニュアル「第２章５．５-４コンクリート試験報告書」、「第４章３．３-２（３）安全と認

められる骨材の使用」における「公的機関又は社団法人三重県建設資材試験センター等の試

験機関」の「等」にあたる試験機関は次の第三者試験機関とする。

（１） ＪＩＳ Ｑ 17025 に適合することを、認定機関によって、認定された試験機関

（２） ＪＩＳ Ｑ 17025 のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試

験機関であり、かつ、次のいずれかとする。

 ①中小企業近代化促進法（又は中小企業近代化資金等助成法）に基づく構造改善計

画等によって設立された共同試験場

    ②国公立の試験機関

    ③その他、これらと同等以上の能力のある機関

４. 他工事（公共工事に限る）の使用実績

  共通仕様書「第１編第５章５-３-３ 第２項 配合試験」に示される他工事（公共工事に

限る）の配合表は、レディーミクストコンクリートを使用する当該年度または前年度のもの

を有効とする。

５. 水セメント比指定に伴う対応

５-１ 生コンクリートの発注

 受注者は例）の生コンクリート注文の際、そのコンクリートの種類が 18-8-40BB であ

ることに加え、水セメント比が 60％以下の指定があることも確実に伝え生コンクリート

製造工場に発注する。 
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５-４ コンクリート試験報告書

 公的機関又は社団法人三重県建設資材試験センター等の試験機関で試験を実施する場 

合についても設計条件を識別できるようにする。 

 試験依頼書に５－２と同様に備考欄に「１８－６０」と記入する。 

 試験機関は、依頼書備考欄の指定事項「１８－６０」を確認し、コンクリート試験報

告書備考欄には「設計強度１８ Ｗ/Ｃ６０％以下」と転記する。 

５-５ 発注の条件に適合するコンクリートの場合

５-１～５-４は出荷するコンクリートが発注の条件をそのままでは満足させることが

できないコンクリートの場合について説明したものであるが、発注の条件に適合するコ

ンクリートを出荷する場合についても水セメント比の指定の有無を識別する意味で５-

２の納入書（伝票）と５-４の試験依頼書およびコンクリート試験報告書については同

様の方法を採用するものとする。 

 なお、配合計画書を必要とする場合は、指定事項「水セメント比の目標値の上限」の

欄に指定水セメント比を記入する。 

一連の手順は図２－１のとおり
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第３章  コンクリート構造物の品質確保の調査について

１. 調査の報告

共通仕様書「第１編第５章５－３－１第２項品質確保の調査」の「１テストハンマーによ

る強度推定調査」、「２圧縮強度試験による確認」、「３ひび割れ発生状況の調査」の調査

報告については、以下のとおりとする。

１-１ テストハンマーによる強度推定調査及び圧縮強度試験

構造物毎に別添様式－１により調査票を作成し、監督員に提出すること。 

１-２ ひびわれ発生状況の調査

 構造物毎に別添様式－２により調査票を作成し、監督員に提出すること。 

２. ひび割れ調査結果の評価に関する留意事項

２-１ 原因の推定方法

 原因の推定方法については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」（日

本コンクリート工学協会）で詳しく述べられており、これを参考にすると良い。 

 ひび割れの発生パターン（発生時期、規則性、形態）・コンクリート変形要因（収縮

性、膨張性、その他）・配合（富配合、貧配合）・気象条件（気温、湿度）を総合的に

判断して、原因を推定することができる。 

 また、「コンクリート標準示方書 〔維持管理編〕」（土木学会）においても、ひび割

れの発生原因の推定等について記述されているので、参考にされたい。 

２-２ 判断基準

 補修の要否に関するひび割れ幅については、「コンクリートのひび割れ調査、補修、

補強指針」に記載されている（表３－１）。施工時に発生する初期欠陥の例については、

「コンクリート標準示方書〔維持管理編〕」に示されている。 

 実際の運用にあたっては、対象とする構造物や環境条件により、補修、補強の要否の

判断基準は異なる。完成時に発生しているひび割れは、すべてが問題となるひび割れで

はない。例えば、ボックスカルバートなどに発生する水和熱によるひび割れに関しては、

ボックスカルバートの形状から発生することを避けられないひび割れであるが、機能上

何ら問題は無い。 
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別添様式－１

テストハンマーによる強度推定調査票（1）

工 事 名

受 注 者 名

構 造 物 名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

現 場 代 理 人 名

主 任 技 術 者 名

整 理 技 術 者 名

測 定 者 名

位 置 測定NO 

構 造 物 形 式

構 造 物 寸 法

竣 工 年 月 日 平成  年  月  日

適 用 仕 様 書

コンクリートの種類

コ ン ク リ ー ト の

設 計 基 準 強 度 N／㎟

コンクリートの

呼 び 強 度 N／㎟

海 岸 か ら の 距 離 海上、海岸沿い、海岸から

周 辺 環 境 ① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（         ）

周 辺 環 境 ② 普通地、雪寒地、その他（                 ）

直 下 周 辺 環 境 河川・海、道路、その他（                ）

構造物位置図（１／50000を標準とする）

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
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テストハンマーによる強度推定調査票（2）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

一般図、立面図等

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出
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テストハンマーによる強度推定調査票（3）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

全景写真

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出
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テストハンマーによる強度推定調査票（4）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

調  査  箇  所 ① ② ③ ④ ⑤

推 定 強 度

（ N／㎟）

反  発  硬  度

     平 均 R= R= R= R= R=

打 撃 方 向

（ 補 正 値 ） （     ）（     ）（     ）（     ）（     ）

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

・乾燥

・濡れている

乾 燥 状 態

（ 補 正 値 ）

（     ）（     ）（     ） （     ）（    ）

日 日 日 日 日材     齢

（ 補 正 値 ） （     ）（     ）（    ） （     ）（    ）

基  準  硬  度 Ro= Ro= Ro= Ro= Ro=

推定強度結果の最大値

推定強度結果の最小値

推定強度結果の最大値と最小値の差

N／㎟

N／㎟

N／㎟

参考：シュミットハンマーによる実施コンクリートの圧縮強度判定法指針（（社）日本材料学会）

指定圧縮強度 F（N/㎟）=0.098×（－184+13×Ro（kg／cm2））

基準硬度   Ro=R+△R       反発硬度：R  補正値：△R

補正値△Ｒ例（各シュミットハンマーにより確認すること）

角度 +90° +45° －45° －90°

R=20 －5.4 －3.5 +2.5 +3.4 

R=30 －4.7 －3.1 +2.3 +3.1 

R=40 －3.6 －2.6 +2.0 +2.7 

R=50 －3.1 －2.1 +1.6 +2.2 

打撃方向

R=60 －2.3 －1.6 +1.3 +1.7 

乾燥状態 乾燥 ±0 濡れている +5.0 

日 10 20 28 材齢

1.55 1.15 1.00

補正値△Ｒ例（各シュミットハンマーにより確認すること）
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テストハンマーによる強度推定調査票（5）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

強度測定箇所

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出
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テストハンマーによる強度推定調査票（6）
－コア採取による圧縮強度試験－

コンクリートの圧縮試験結果

材齢28日圧縮強度試験 １本目の試験結果

     同     ２本目の試験結果

     同     ３本目の試験結果

     同     ３本の平均値

〔備考〕
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別添様式－２

ひび割れ調査票（1）

工 事 名

受 注 者 名

構 造 物 名 （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

現 場 代 理 人 名

主 任 技 術 者 名

監 理 技 術 者 名

測 定 者 名

位 置 測定NO 

構 造 物 形 式

構 造 物 寸 法

竣 工 年 月 日 平成  年  月  日

適 用 仕 様 書

コ ン ク リ ー ト の

種 類

コ ン ク リ ー ト の

設 計 基 準 強 度 N／㎟

コンクリートの

呼 び 強 度 N／㎟

海 岸 か ら の 距 離 海上、海岸沿い、海岸から

周 辺 環 境 ① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（         ）

周 辺 環 境 ② 普通地、雪寒地、その他（                 ）

直 下 周 辺 環 境 河川・海、道路、その他（                ）

構造物位置図（１／50000を標準とする）

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
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ひび割れ調査票（2）

構造物一般図

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出
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ひび割れ調査票（3）

本数：１～２本、３～５本、多数

ひび割れ総延長      約     m

最大ひび割れ幅（○で囲む）

  0.2mm以下、0.3mm以下、

  0.4mm以下、0.5mm以下、

  0.6mm以下、0.8mm以下

        mm

発生時期（○で囲む）

数時間～１日、数日、数10日以上、不明

規則性：有、 無

形 態：網状、表層、貫通、表層or貫通

ひび割れ 有、 無

方向：主鉄筋方向、直角方向、両方向

   鉄筋とは無関係
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ひび割れ調査票（4）

ひび割れ発生状況のスケッチ図

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出
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ひび割れ調査票（5）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）

ひび割れ発生箇所の写真

添付しない場合は

（別添資料－○参照）と記入し、

資料提出
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第４章 コンクリートの耐久性向上

１. 適用範囲

土木構造物に使用されるコンクリート及びコンクリート工場製品とする。ただし、仮設構

造物（建設後数年の内に撤去するもの）のように長期の耐久性を期待しなくともよい構造物

は適用除外とする。

 なお、対象工種は下記のとおりとする。

１-１ コンクリート中の塩化物総量規制

鉄筋コンクリート構造物を対象とする。 

 なお、現場打ちコンクリートで次に示すものは対象としない。 

    （１）最大高さ１ｍ程度の鍬止擁壁、水路、側溝等のコンクリート断面積が小さく（１㎡以 

       下）連続している構造物

    （２）コンクリート量が少なく形状が複雑な構造物及び道路照明、標識、防護柵の基礎等少 

       量（１ｍ3以下）のコンクリート量で点在する構造物

    （３）鉄筋コンクリートとして設計されていない消波根固めブロック

１-２ アルカリ骨材反応抑制対策

 全てのコンクリート構造物を対象とする。 

 なお、現場打ちコンクリートで前記のうち、（１）、（２）に示すものは対象としな

い。 

２. コンクリート中の塩化物総量規制

２-１ 塩化物総量の規制値

（１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材（シ

ース内のグラウトを除く）および用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許

容塩化物量（Ｃｌ-）は、0.30ｋｇ／ｍ3 以下とする。 

（２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材およびオートクレープ養生を

行う製品における許容塩化物量（Ｃｌ-）は 0.30ｋｇ／ｍ3以下とする。また、グラ

ウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の 0.08%以下としなければならな

い。 

（３）アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれのある場合等は、試験結果から適宜定

めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量（Ｃｌ-）は 0.30ｋｇ／ｍ3 以下

とする。 

２-２ 現場における実施の方法

    （１）現場でのコンクリートを製造・レディーミクストコンクリートを購入して使用する場

合、現場に搬入されたコンクリートについて本条２－３により測定、判定を行って使

用する。

特に、フレッシュコンクリートの運搬時間等については、JIS A 5308（レディーミ 

クストコンクリート）において規定されている値を超えないよう、工場の選定、運搬

計画、打設計画に留意しなければならない。

    （２）コンクリート工場製品を使用する場合

プレキャスト製品を購入して使用する場合は、製造業者に工場での管理データや製

造時の検査表によって塩化物総量が規制値以下であったことを報告させ、適合してい

るものを使用するものとし、その記録を提出するものとする。 

２-３ 試験

    （１）塩化物量の試験はコンクリート打設前あるいは、グラウト注入前に行うものとする。

    （２）試験は、原則としてコンクリート打設場所で行う。ただし、やむを得ず、試験をコン



25 

クリート製造工場で行う場合は、現場技術者が立ち会うものとする。

    （３）試験は、コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に１回コンクリー

ト打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の 1/2 以下の場合は、午後の試

験を省略することができる。 

（１試験の測定回数は３回とする）   

    （４）試験結果の判定は、３回の測定の平均値が本条２－１に示す規制値以下であることを

もって、合格とする。

なお、試験の結果不合格になった場合は、その運搬車のコンクリートの受け取りを

拒否するとともに、次の運搬車から、毎回試験を行い、それぞれの結果が規制値を下

回ることを確認した後、そのコンクリートを用いるものとする。ただし、この場合塩

化物総量が安定して規制値を下回る事が確認できれば、その後の試験は通常の頻度で

行ってもよいものとする。 

２-４ 測定器具および測定方法

    （１）測定器具

        測定器は、その性能について（財）国土開発技術研究センターの評価を受けたもの

を用いるものとする。

    （２）容器、その他の器具

        測定に用いる容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されずまた測

定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した

後、表面の水分を取り除いた物を用いなければならない。

    （３）測定方法

       ①材料の採取

         試料は、JIS A 1115（まだ固まらないコンクリートの試料採取方法）に従い必

要量を採取するものとする。

       ②測定

         採取した試料は、さじ等を用いて十分かくはんした後、それぞれ測定に必要な量

を採り分ける。

       ③コンクリート中の塩化物含有量の計算方法

         ３回の測定値の平均値と、示方配合に示された単位水量により、コンクリート中

の塩化物含有量を次式を用いて計算する。

         Ｃｗ＝Ｋ・Ｗｗ・ｘ／100
           Ｃｗ：フレッシュコンクリート単位体積当たりの塩化物含有量      

              （㎏／ｍ3、Ｃｌ-重量換算）

           Ｋ ：測定器に表示される換算物質の違いを補正するための係数

              （Ｃｌ-では、1.00、ＮａＣｌでは 0.607）
           Ｗｗ：示方配合に示された単位水量（㎏／ｍ3）

            ｘ ：３回の測定値の平均値 

（ブリージング水のＣｌ-またはＮａＣｌ換算塩化物濃度（％））

２-５ 測定記録

測定結果は別添様式－３により提出するものとする。また、測定値を後日確認できる

ように整理しておくものとする。なお、確認試料を保存できない場合には、計器の表示

部等を測定ごとにカラー写真撮影して提出するものとする。 

３. アルカリ骨材反応抑制対策

アルカリ骨材反応抑制対策について、一般的な材料の組み合わせのコンクリートを用いる

場合は次のとおりとする。なお、特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合のコンクリ

ートについては別途検討を行う。
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３-１ 現場における対処の方法

    （１）現場でコンクリートを製造して使用する場合

        現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、３－２検査・確認の方

法（１）～（３）のうちどの対策を用いるかを決めてからコンクリートを製造する。

    （２）レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合

        レディーミクストコンクリート生産者と協議して、３－２検査・確認の方法（１）

～（３）のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。なお、（１）、

（２）を優先する。

    （３）コンクリート工場製品を使用する場合

        プレキャスト製品を使用する場合製造業者に３－２検査・確認の方法（１）～（３） 

       のうちどの対策によっているのかを報告させ適しているものを使用する。

３-２ 検査・確認の方法

    （１）コンクリート中のアルカリ総量の抑制

        試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近６ヶ月の最大

の値（Na2O 換算値％）／100×単位セメント量（配合表に示された値㎏／m3）＋

0.53×（骨材中の NaC1%）／100×(当該単位骨材量㎏／m3)＋混和剤中のアルカリ

量㎏／m3 が 3.0 ㎏/m3 以下であることを計算で確かめるものとする。防錆剤等使用

量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。なお、ＡＥ剤、Ａ

Ｅ減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントの

アルカリ量だけを考えて、セメントのアルカリ量×単位セメント量が 2.5 ㎏／m3 以

下であることを確かめればよいものとする。

    （２）抑制効果のある混合セメント等の使用

        高炉セメントＢ種（スラグ混合比４０％以上）またはＣ種、もしくはフライアッシ

ュセメントＢ種（フライアッシュ混合比１５％以上）またはＣ種であることを試験成

績表で確認する。また、混和剤をポルトランドセメントに混入して対策をする場合に

は、試験等によって抑制効果を確認する。

    （３）安全と認められる骨材の使用

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）による骨材試験は、

工事開始前、工事中１回／６ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験機関（注）

で行い、試験に用いる骨材の採取には受注者が立ち会うことを原則とする。また、

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）による骨材試

験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験機

関（注）において、JIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法―骨材のア

ルカリシリカ反応性試験方法（迅速法）」で骨材が無害であることを確認するものと

する。この場合、試験に用いる骨材の採取には受注者が立ち会うことを原則とする。

        なお、２次製品で既に製造されたものについては、受注者が立会い、製品に使用さ

れた骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。フェロニッケルスラグ骨材、

銅スラグ骨材等の人工骨材及び石灰石については、試験成績表による確認を行えばよ

い。

       （注）公的機関又は社団法人三重県建設資材試験センター等の試験機関、人工骨材に

ついては製造工場の試験成績表でよい。

３-３ 外部からのアルカリの影響について

３－２検査・確認の方法（１）（２）の対策を用いる場合には、コンクリートのアル

カリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。 

そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分

浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。 

    （１）既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリ骨材反応を生じるおそれのある骨

材を用いる場合

    （２）３－２検査・確認の方法（１）（２）の対策を用いたとしても、外部からの影響を受



27 

け、被害を生じると考えられる場合

    （３）橋桁等、被害を受けると重大な影響を受ける場合

３-４ 記録の保存

受注者は、実施した対策及び検査・確認した結果を、受注者の責任と費用負担で整備

・保管し、監督員の要請があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出し

なければならない。 
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第５章 レディーミクストコンクリート単位水量試験

１.  適用範囲

 公共工事に使用するレディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法お

よび管理基準値等を規定する。

 なお、対象構造物は、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除

き、１日当たりコンクリート種別ごとの使用量が１００m3 以上施工するコンクリート構造物

を対象とする。

２. 測定機器

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法またはこれ

と同程度、あるいはそれ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記

載させるとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督員に提出するものとする。

また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用することとする。

３. 品質の管理

受注者は、施工現場において、打込み直前（荷卸し時）のレディーミクストコンクリート

の単位水量を本マニュアルに基づき測定しなければならない。

４. 単位水量の管理記録

受注者は、測定結果をその都度記録・保管(別添様式例参照)するとともに、測定状況写真

を撮影・保管し、監督員の請求があった場合は延滞なく提示するとともに、工事完成届提出

時に提出しなければならない。

５. 測定頻度

 単位水量の測定頻度は、以下による。

（１）２回/日(午前１回、午後１回)、または、重要構造物では重要度に応じて 100～150

ｍ3 ごとに１回。 

（２）荷卸し時に品質の変化が認められたとき 

なお、重要構造物とは、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキャスト

製品は除く。）、内空断面が２５㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部（た

だし、PC は除く。）、トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門とする。

６. 管理基準値及び測定結果との対応

６-１ 管理基準値

  現場で測定した単位水量の管理基準値は次のとおりとする。 

区分 単位水量（kg/ｍ3） 
管理値 配合設計±15kg/ｍ3

指示値 配合設計±20kg/ｍ3

           注）配合設計の単位水量の上限は、粗骨材の最大寸法が 20～25mm の場合は 1
75kg/ｍ3。40mm の場合は 165 kg/m3を基本とする。

６-２ 測定結果と対応

    （１）ａ 管理値内の場合

         測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設してよい。

    （２）ｂ 管理値を超え、指示値内の場合

          測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、

受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければなら
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ない。

その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を

行う。

なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測す

ることをいう。

    （３）ｃ 指示値を超える場合

         測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせ

るとともに、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しな

ければならない。

その後の全運搬車の測定を行い、指示値内になることを確認する。更に管理値

内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。なお、「管

理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測することをいう。 

なお、管理値または指示値を超える場合は、１回に限り再試験を実施することができ

る。再試験を実施した場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい

方で評価してよい。 







33 

表５－２ レディーミクストコンクリート単位水量測定結果様式例

(本様式は例でありその他必要事項があれば記載すること) 

工事番号

工 事 名

工事箇所

受 注 者

生コン製造者

工      種

コンクリートの種類（記号）

単位水量の上限値 kg/m3

【測定結果】(測定機器によるプリント出力があるものは、写しを添付すること)

番

号

月日・時間

(午前・午後)

測定者 1回目

(kg/m3)

2回目

(kg/m3)

結果

※

日打設

量(m3)

1 印 ａ ｂ ｃ

2 印 ａ ｂ ｃ

3 印 ａ ｂ ｃ

4 印 ａ ｂ ｃ

5 印 ａ ｂ ｃ

6 印 ａ ｂ ｃ

※結果の欄は対応する記号に○をつける。
ａ：管理値内
ｂ：管理値を超え、指示値以内
ｃ：指示値を超える

【対応報告】(結果が「ｂ」または「ｃ」の場合はその後の対応について記載する。)

番    号

 ・原因及び改善措置の状況について記載する。

 ・安定するまでの追加測定結果は、上記測定結果に準拠し別途作成する。
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＜参考１＞ レディーミクストコンクリートの品質検査項目の試験頻度について 

レディーミクストコンクリートの品質検査項目の試験頻度について、「建設工事施工管理基準

（案）品質管理基準及び規定値」、生コンクリートの取り扱いマニュアルの「コンクリートの耐

久性向上」、「レディーミクストコンクリート単位水量試験」、及び「日当り打設量が小規模と

なるレディーミクストコンクリートの品質管理基準（案）」に記載される内容をとりまとめたも

のを下表に示す。
1 工種当り総使用量が 50m3 以上※1

打設量 1工種当りの総使用量が50m3未満※1 日当り打設量が 

50m3未満（配合種類別） 

日当り打設量が 

50m3以上（配合種類別） 

（単位水量測定は日当たり

打設量が 100m3以上） 

工場の種類 JIS 外工場 JIS 工場※2 JIS 工場※2 JIS 外工場 JIS 工場※2・JIS 外工場 

圧縮強度試験 

・生コン工場の同一現場へ

の出荷順に 50m3 程度でく

くって（打設日が違っても

かまわない）、1 回以上の

試験を行うものとする。 

・打設量が小量で 2 週間か

かっても 50m3 に満たない

場合は、2 週間で 1 回以上

の試験を行うものとする。

・１回/日または構造物の重要度と工事の

規模に応じて 20 から 150m3ごとの１回 

なお、テストピースは打設場所で採取し、

1 回につき 6 本（σ7・・・3 本、σ28・・

・3 本）とする 

・早強セメントを使用する場合は必要に応

じて 1回につき 3 本（σ3）を採取する。

スランプ試験 

・1 日 1 回以上 ・１回/日または構造物の重要度と工事の

規模に応じて 20 から 150m3ごとの１回、

および荷卸し時に品質変化が認められた

時。ただし、道路橋鉄筋コンクリート庄版

にレディーミクストコンクリートを用い

る場合は原則として全車測定を行う。 

・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、

スランプ試験の結果が安定し良好な場合

はその後スランプ試験の頻度について監

督員と協議し低減することができる。 

空気量測定 

・1 日 1 回以上 ・１回/日または構造物の重要度と工事の

規模に応じて 20 から 150m3ごとの１回、

および荷卸し時に品質変化が認められた

時。 

・1 工種 1回以上

の試験 

・1工種 1 回以上

の試験、または

レディーミクス

ト工場の品質証

明書等※3 のみ

とすることがで

きる。 

・コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に１回コン

クリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規定値の 1/2 以下

の場合は、午後の試験を省略することができる（１試験の測定回数は３

回とする）試験の判定は３回の測定値の平均値。 塩化物総量規制

・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）または設計図書の

規定により行う。 

・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。 

単位水量測定 ― ― ― 

・100m3/日以上の場合：2

回/日（午前 1 回、午後 1

回）、または重要構造物で

は重要度に応じて 100～

150m3 ごとに 1 回、および

荷卸し時に品質の変化が

認められたときとし、測定

回数は多い方を採用する。

※１ 工種とは建設工事施工管理基準(案)出来形管理適応表の条・工種の欄に記載される工種である。

※２ JIS 工場とは、JIS マーク表示認証製品を製造している工場である。

 ※３ 品質証明書等とは、JIS 工場である認証書、配合計画書、納入書、当該試験の製品検査報告書で

ある。なお、監督員は必要に応じ、工程管理日報や計量記録等の提出を求めることができる。

 ※４ 圧縮強度試験については、荷卸し時にテストピースを作製すること。その他の試験については、

荷卸し時に試験を実施すること。
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＜参考２＞ 工場選定およびレディーミクストコンクリートを用いる場合の確認方法について
（共通仕様書「第１編第５章５-３-２」第１項から第３項に関する規定の整理）

工場の種類 製品区分 工場の確認
レディーミクストコンクリート

の確認
工場及びレディーミクストコンク

リートの確認
備考

JIS製品
マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

配合計画書の提示 配合計画書の提示

納入書の提示 納入書の提示

JIS外製品
マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

マル適マークまたは
監査の合格書の写しの提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

配合計画書の提示 配合計画書の提示

基礎資料※４の提示 基礎資料※４の提示

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

JIS製品
JIS認証書の写しの提示
（JIS工場の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS工場及びJIS製品の確認）

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

配合計画書の提示 配合計画書の提示 配合計画書の提示

材料に関する確認資料※５の
提示

材料に関する確認資料※５の
提示

納入書の提示 納入書の提示

JIS外製品
JIS認証書の写しの提示
（JIS工場の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS製品の確認）

JIS認証書の写しの提示
（JIS工場及びJIS製品の確認）

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１
示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

配合計画書の提示 配合計画書の提示 配合計画書の提示

材料に関する確認資料※５
の提示

基礎資料※４の提示 基礎資料※４の提示
材料に関する確認資料※５
は、基礎資料※４に含まれる
内容である

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

納入書またはバッチごとの
計量記録の提示

JIS外工場 JIS外製品 資格証（登録者証も可）の写し
の提示

資格証（登録者証も可）の写し
の提示

使用材料確認表の提出 使用材料確認表の提出

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１

示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

品質管理データ※３の提示
（配合試験に臨場）注１
示方配合表の提示
（配合試験に臨場）注２

配合計画書の提示 配合計画書の提出 配合計画書の提出

材料に関する確認資料※５
の提示

基礎資料※４の提出 基礎資料※４の提出
材料に関する確認資料※５
は、基礎資料※４に含まれる
内容である

バッチごとの計量記録や納入書
などの品質を確認、証明できる
資料の提示

バッチごとの計量記録や納入書
などの品質を確認、証明できる
資料の提示

材料の計量及び練混ぜの規定
に基づく資料
※ 共通仕様書「第１編 第５章
５-５-４」参照

材料の計量及び練混ぜの規定
に基づく資料
※ 共通仕様書「第１編 第５章
５-５-４」参照

※１ マル適工場とは、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場をいう。

※２ JIS工場とは、JISマーク表示認証製品を製造している工場をいう。

※３ 品質管理データとは、配合試験で実施した材料の計量、スランプ、空気量、塩化物量、圧縮強度試験に関するデータをいう。

※５ 材料に関する確認資料とは、本マニュアル表２－１に示す試験項目に関する資料をいう。

注２ 他工事（公共工事に限る）において使用実績があり、品質管理データがある場合は、配合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えること
 ができる。（他工事（公共工事に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリートを使用する当該年度または前年度のものを有効とする）

マル適工場
※１

マル適外工場
（JIS工場※２）

※４ 基礎資料とは、建設工事施工管理（案）における品質管理基準及び規格値「セメント・コンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート
 ・吹付けコンクリートを除く）」の「材料」にある「その他（JISマーク表示されたレディーミクストコンクリートを使用する場合は除く）」に示される試験項目に
 関する資料をいう。

注１ 他工事（公共工事に限る）において使用実績がある場合は、配合試験を行わず他工事（公共工事に限る）の配合表に代えることができる。（他工事（公
 共工事に限る）の配合表は、レディーミクストコンクリートを使用する当該年度または前年度のものを有効とし、レディーミクストコンクリートの種類は問わ
 ないが呼び強度をもつ配合のものを対象とする）


