
      面的評価方法 

 
表―１  平成１４年度自動車交通騒音測定地点・結果概要 
 合  計 三重県測定分 四日市市測定分 
測定地点数（地点） ４４        ４０ ４ 
評価戸数（戸） ２１，４５９ １２，７６８ ８，６９１ 
評価区間延長（ｋｍ） １３９．５ ８７．９ ５１．６ 
環境基準値以下 
  20,161戸   （三重県測定分 11,916戸・四日市市測定分  8,245戸） 
     94.0％   （三重県測定分   93.3％・四日市市測定分    94.9％） 
環境基準値を超過 
   1,298戸   （三重県測定分   852戸・四日市市測定分    446戸） 
      6.0％   （三重県測定分    6.7％・四日市市測定分      5.1％） 
要請限度値を超過した地点 （要請限度値：昼間７５ｄＢ・夜間７０ｄＢ） 
① 国道２５８号線（桑名市大字北別所） （表―２における番号２） 
② 国道２３号線  （四日市市中納屋町） （表―２における番号２） 
③ 国道２３号線  （川越町当新田）     （表―２における番号１１）  

  ④  国道２３号線  （鈴鹿市寺家町）     （表―２における番号１３） 
  ⑤  国道  １号線  （鈴鹿市加佐登町）   （表―２における番号１２） 
  ⑥  津関線        （芸濃町豊久野）     （表―２における番号２４） 
       

道       路 騒音測定地点
騒音測定地点での騒音レベルから
個々の住居等の騒音を推計

５０ｍ 環境基準を達成した住居等の
戸数・割合を下記により計算

環境基準達成戸数（２０１６１戸）
評価区間内戸数    （２１４５９戸）

環境基準達成
環境基準未達成

環境基準達成９４％


