


表ー１ ＩＳＯ５６６０ コーンカロリーメーターによる燃焼試験結果

試験体№ １ ２ ３

バインダー レゾルシノール レゾルシノール ウレタン

重量(ｇ) 48.42 41.15 51.50

厚さ(ｍｍ) 12.96 13.22 13.09

比重 0.38 0.32 0.38

試験番号 con01638 con01639 con01640

試験時間(分) 10 10 10

輻射強度(ｋＷ／㎡) 50 50 50

着火時間(秒) 231.83 187.13 6.65

最高発熱速度(ｋＷ／㎡) 44.76 40.89 280.42

時間(秒) 347 303 29

試験開始後の総発熱量(ＭＪ／㎡)

１分後 0.89 0.82 11.53

２分後 2.52 2.36 21.23

３分後 4.2 4.04 29.46

４分後 6.03 6.04 37.37

５分後 8.35 8.34 46.53

６分後 10.89 10.66 56.16

７分後 13.41 12.93 67.1

８分後 15.86 15.12 76.17

９分後 18.19 17.25 81.2

１０分後 20.45 19.33 83.96

試験終了時の総発熱量 20.45 19.33 83.96

備考

炭：バインダー配合比(重量比) １．０：２．０ １．０：１．５ １．０：１．５

ＡＩ(ＯＨ)３

３０％添加

表－２ 抗蟻性試験結果

種 別 死 虫 率 (％) 重量減少率(％) バインダー

職 蟻 兵 蟻 (ウレタン)

試 炭化材資材．１ 25.33 100.00 4.73 溶剤無し

験 炭化材資材．２ 20.00 93.33 0.96 溶剤無し

体 カキ殻資材 20.00 100.00 0.58 溶剤無し

スギ辺材 6.00 2.00 25.50 －




