
三重県伊勢市上地町1478番
地

小学校

三重県伊勢市二見町荘1500
番地

小学校

三重県伊勢市大湊町1118番
地194

小学校

三重県伊勢市神社港294番地 小学校

三重県名張市桔梗が丘７番
町１街区86番地

小学校

三重県名張市新田117番地２ 小学校

三重県名張市下比奈知1422
番地

小学校

三重県名張市赤目町檀116番
地

小学校

三重県名張市桔梗が丘５番
町12街区38番地

小学校

三重県名張市つつじが丘北３
番町５番地

小学校

三重県名張市箕曲中村219番
地

中学校

三重県尾鷲市中村町4-58 小学校

三重県いなべ市北勢町阿下
喜2562-1

小学校

三重県志摩市磯部町恵利原
1275

小学校

三重県桑名郡木曽岬町大字
田代160番地

小学校

三重県三重郡菰野町大字大
強原913番地

小学校

三重県三重郡菰野町大字菰
野1490番地

小学校

16
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.26 CTU・SD＝0.77

17
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.27 CTU・SD＝0.77
菰野町立菰野小学校
（普通教室20棟）

菰野町立鵜川原小学校
（南校舎）

- -

- -

14
7-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（1990年版）

Is/Is0＝1.18 CT・SD＝0.36

15
7-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第３次診断法」
（1990年版）

Is/Is0＝1.28 CT・SD＝0.61
木曽岬町立木曽岬小学校
（校舎）

志摩市立磯部小学校
（教室棟）

- -

- -

12
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.35 CTU・SD＝0.38

13
7-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（1990年版）

Is/Is0＝1.21 CT・SD＝0.43
いなべ市立阿下喜小学校
（普通教室棟）

尾鷲市立尾鷲小学校
（普通教室・管理教室棟）

- -

- -

10
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.50 CTU・SD＝0.46

11
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.19 CTU・SD＝0.73
名張市立赤目中学校
（管理特別普通教室棟）

名張市立つつじが丘小学校
（管理特別普通教室棟）

- -

- -

8
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.28 CTU・SD＝0.34

9
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.28 CTU・SD＝0.71
名張市立桔梗が丘南小学校
（管理特別普通教室棟）

名張市立錦生赤目小学校
（管理特別普通教室棟）

- -

- -

6
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.23 CTU・SD＝0.51

7
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.21 CTU・SD＝0.56
名張市立比奈知小学校
（管理特別普通教室棟）

名張市立美旗小学校
（管理特別普通教室棟）

- -

- -

4
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.31 CTU・SD＝0.57

5
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.21 CTU・SD＝0.74
名張市立桔梗が丘東小学校
（管理特別普通教室棟）

伊勢市立神社小学校
（校舎）

- -

- -

2
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.18 CTU・SD＝0.51

3
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.31 CTU・SD＝0.42
伊勢市立大湊小学校
（校舎）

伊勢市立二見小学校
（校舎）

- -

- -

【小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

Ｎｏ． 建築物の位置
建築物の主たる

用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の地震に
対する安全性の評価の結果

備考

1
7-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」
（2001年版）

Is/Is0＝1.28 CTU・SD＝0.36
伊勢市立城田小学校
（校舎）

耐震改修等の予定

実施時期内容
建築物の名称

--

■ 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧表
（別紙２） 









1

2

3

4

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-3

7-4

鉄骨が充腹材の場合

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第１第二号に定める建築物の耐震診断の方法

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第１第一号に定める建築物の耐震診断の方法

7-2

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（1996年版、2011年版）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（1978年版）

一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻歴応答計算による方法を
除く。）

「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」（昭和55年７月23日付け文管助第217号文部大臣裁定）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（1983年
版）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（2001年版）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（1990年版）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（1977年版）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対し
て所要の耐震性を確保していることを確認する方法

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

鉄骨が非充腹材の場合

鉄骨が充腹材の場合

鉄骨が非充腹材の場合

1.0≦Is/Is0かつ
0.25・Z・Rt・G・U≦CTU・SD

1.0≦上部構造評点

0.6≦Isかつ1.0≦q

0.6≦Isかつ1.0≦q

1.0≦Iw

0.6≦Isかつ1.0≦q

1.0≦Is/Is0かつ
0.28・Z・Rt・G・U≦CTU・SD

1.0≦Is/Is0かつ
0.3≦CT・SD≦1.25

1.0≦Is/Is0

1.0≦Is/Is0かつ
0.28・Z・G・U≦CT・SD

1.0≦Is/Is0かつ
0.25・Z・G・U≦CT・SD

1.0≦Is/Is0

1.0≦Is/Is0かつ
0.3・Z・G・U≦CTU・SD

1.25＜CT・SD

左右以外の場合

-

左右以外の場合

左右以外の場合

左右以外の場合

1.0＜VR/VI

Is/Is0＜0.5又は
CT・SD＜0.15

Is/Is0＜0.5又は
CTU・SD＜0.15・Z・G・U

Is/Is0＜0.5

左右以外の場合

左右以外の場合

左右以外の場合

左右以外の場合

Is/Is0＜0.5又は
CT・SD＜0.125・Z・G・U

Is/Is0＜0.5

-

-

Is＜0.3又はq＜0.5

VR/VI＜0.5

上部構造評点＜0.7

地震の震動及び衝撃に対して倒壊
し、又は崩壊する危険性が低い。

Ⅲ

地震の震動及び衝撃に対して倒壊
し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅱ

地震の震動及び衝撃に対して倒壊
し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅰ

-

左右以外の場合

左右以外の場合

Is＜0.3又はq＜0.5

0.7≦上部構造評点＜1.0

Is＜0.3又はq＜0.5

Iw＜0.7

左右以外の場合

左右以外の場合

0.7≦Iw＜1.0

1.0≦Is/Is0

1.0≦Is/Is0

7-6
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第
２次診断法」及び「第３次診断法」（2009年版）

Is/Is0＜0.5又は
CTU・SD＜0.14・Z・Rt・G・U

Is/Is0＜0.5又は
CTU・SD＜0.125・Z・Rt・G・U

7-5
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第
２次診断法」及び「第３次診断法」（1997年版）

Is/Is0＜0.5又は
CT・SD＜0.14・Z・G・U

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性（※）

耐震診断の方法の名称




