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2.

3. 

敷地面積

自然学習展示館

I.工事概要

1. 工事場所

区域区分:市街化調整区域

用途地域:指定なし

三重郡菰野町大字千草地内

632.50 [m2]

工事内容

延床面積：419.90 [m2]

鉄骨造平屋建 改修一式

電気設備工事

建築工事

動力設備の改修を行う

機械設備工事

電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備の撤去･改修を行う

空調設備の改修を行う

空調設備の撤去･改修を行う

給排水衛生設備の撤去･改修を行う

木育ひろば建具改修を行う

ﾍﾞﾝﾁの設置を行う

便所内装改修を行う

玄関および外部改修を行う

機械設備工事特記仕様書(1) 

機械設備工事特記仕様書(2) 

給排水衛生設備 平面図(改修前･改修後)

給排水衛生設備 平面詳細図･器具表(改修前･改修後)

空調･換気設備 機器表

空調･換気設備 平面図(改修前･改修後)

1)

2)

1)

1-1)

1-2)

1-3)

1-4)

3)

2-1)

2-2)

3-1)

3-2)

3-3)

電気設備工事特記仕様書(1) 

電気設備工事特記仕様書(2) 

盤結線図･器具姿図 

幹線･動力･ｺﾝｾﾝﾄ設備 平面図(改修後)

電灯設備 平面図(改修前･改修後)

表紙･図面目録 

建築工事特記仕様書(改修･1) 

建築工事特記仕様書(改修･2) 

建築工事特記仕様書(改修･3) 

配置図 兼 仮設参考図･仕上表(改修前･改修後)

平面図(改修前･改修後) 

立面図･断面図(改修後) 

矩計図(改修前･改修後) 

平面詳細図(改修前･改修後) 

展開図(改修前) 

展開図(改修後) 

天井伏図(改修前･改修後) 

建具表(改修前･改修後) 

部分詳細図

■ 図面目録

一級建築士事務所

三重県知事登録第1-1273号

伊東　俊一

一級建築士登録第186787号

 SCALE  DATE  APPROVAL TITLE PROJECT  NO. DRAWER

A00表紙･図面目録 
三重県民の森

自然学習展示館改修工事(II)
N.S.(A1)
N.S.(A3)

■ 仕様書

図面名称図面番号 図面番号図面名称図面番号 図面名称



工法 材種 施工か所

・ SR-1

・ MS-2

・ PS-2

・ PU-2

ｼﾘｺｰﾝ系

変成ｼﾘｺｰﾝ系

ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ﾄﾙｴﾝ ｷｼﾚﾝ適用 施設用途 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｽﾁﾚﾝ

●

●

●

●

●

●

●

●

ﾎﾙﾑ

 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

●

●

●

●

●

●

ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

学校･教育施設

住宅

その他

●

分別解体等の方法工程 作業の有無

造成等

基礎･基礎ぐい

上部構造部分･外装

屋根

建築設備･内装等

その他

(            )

・ 有 ・ 無

・ 有 ・ 無

・ 有 ・ 無

・ 有 ・ 無

・ 有 ・ 無

・ 有 ・ 無

・手作業

・手作業､機械作業の併用

・手作業

・手作業､機械作業の併用

・手作業

・手作業､機械作業の併用

・手作業

・手作業､機械作業の併用

・手作業

・手作業､機械作業の併用

・手作業

・手作業､機械作業の併用

●
配置 ・ 図示 ( 図面番号            )

材料

・ 防音ﾊﾟﾈﾙ 設置範囲 ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 防音ｼｰﾄ 設置範囲  ・ 図示 ( 図面番号            )

既存部分の養生 ・ 図示 ( 図面番号            )

既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ｶｰﾃﾝの養生

   養生方法 (            ) 

   保管場所 ・ 構内既存施設内

固定された備品､机､ﾛｯｶｰの移動 ・ 行う ・ 行わない

構内既存の施設

・ 利用できる ・ 利用できない

構内既存の施設 

・ 利用できる ( ・ 有償 ・ 無償 ) ・ 利用できない

構内既存の施設 

・ 利用できる ( ・ 有償 ・ 無償 ) ・ 利用できない

本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は､

本工事に含まれる｡

設置する足場について､｢手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(厚生労働省平成21年4月)｣により､

｢働きやすい安心感のある足場に関する基準｣に適合する手すり､中さん及び幅木の機能を有する

足場とし､足場の組立て､解体又は変更の作業は､｢手すり先行工法による足場の組立等に関する

基準｣の2の(2)手すり据置き型方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと｡

防護ｼｰﾄ等による養生   ・ 適用する  ・ 適用しない

屋内の仮設間仕切り ・ A種 ・ B種 ・ C種

   合板 厚さ ・ 9[mm] ・ (            )

   石こうﾎﾞｰﾄﾞ 厚さ ・ 9.5[mm] ・ (            )

合板又は石こうﾎﾞｰﾄﾞの塗装 ・ 行う ・ 行わない

仮設扉 設置か所 ・ 図示 ( 図面番号            )

   仕様 ・ 合板張り木製扉 ・ (            )

暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を

受けた場合の措置について

1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による

   不当介入を受けた場合は､断固としてこれを拒否するとともに､不当介入があった時点で

   速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに､捜査上必要な協力を行うこと｡

2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに､捜査上必要な協力を行った場合には､

   速やかに発注者に報告すること｡発注者への報告は必ず文書で行うこと｡

3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が

   生じた場合は､発注者と協議を行うこと｡

工事の一時中止の取り扱いについては｢工事の一時中止のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)｣(平成27年6月

国土交通省)による｡三重県建設工事契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を

受けた場合は､中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下｢基本計画書｣という｡)を

発注者に提出し､承諾を受けるものとする｡

なお､基本計画書には､中止時点における工事の出来形､職員の体制､労務者数､搬入材料及び

建設機械器具等の確認に関すること､中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び

工事現場の維持･管理に関する基本的事項を明らかにする｡

工事の施工を一時中止する場合は､工事の続行に備え工事現場を保全すること｡

労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講ずる必要がある場合､

その措置を講ずべき者として､同法第30条第2項の規定に基づき､本工事の請負者を指名する｡

この場合における指名への同意は､本工事の請負契約を締結することにより得られたものとみなす｡

1) 消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

   ・ 本工事 ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事 ) ・ 別途工事

2) 防火対象物使用開始届出書

   書類の作成(電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入)を行うこと｡

1) 現場施工に着手するまでの期間

   請負契約の締結後､現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置､資機材の搬入又は

   仮設工事等が開始されるまでの期間)については､主任技術者又は監理技術者の

   工事現場への専任を要しない｡なお､現場施工に着手する日については､

   請負契約締結後､監督員との打合せにおいて定める｡

2) 検査終了後の期間

   検査完成後､検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く｡)､

   事務手続､後片付け等のみが残っている期間については､主任技術者又は監理技術者の

   工事現場への専任を要しない｡なお､検査が終了した日は､

   発注者が工事の完成を確認した旨､受注者に通知した日とする｡

三重県建設工事請負契約書52条第1項の規定により､火災保険､建設工事保険又は

その他の保険等に加入し､その加入証券等を提示しなければならない｡

1) 保険の目的物 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)

2) 保険の加入期間 工事着手後速やかに加入し､完成引き渡しまでの間

3) 保険金額 原則として請負金額に相当する金額

屋外広告物を設置する場合は､｢三重県屋外広告物条例｣第23条に規定する屋外広告業の

登録事業者であること｡

適用除外でないにも関わらず､社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない｡

受注者は､施工体制台帳・再下請負通知書の｢健康保険等の加入状況｣欄により

下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること｡

また､発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合､速やかに対応すること｡

受注者は､工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について､自らの責任において定め､

工事を実施すること｡設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず､安全確保のために

指定仮設の変更や計上が必要な場合は､監督員と協議を行い､指示を受けた後､

受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで､工事を実施すること｡

｢電子ﾒｰﾙを活用した情報共有における実施要領 令和元年7月｣を適用する｡

(三重県HP｢三重県の公共事業情報｣を参照)

1) 一般事項

   県工事の施工にあたり､工事現場で使用し､又は使用させる車両(資機材等の搬出入車両を

   含む｡)並びに建設機械等の燃料として､不正軽油(地方税法第144条の32

   (製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう｡)を使用してはならない｡

2) 調査の協力

   受注者は､県が使用燃料の採油調査を行う場合には､その調査に協力しなければならない｡

   また､受注者は下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない｡

3) 是正措置

   受注者は､不正軽油の使用が判明した場合は､速やかに是正措置を講じなければならない｡

   また､受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう

   管理及び監督しなければならない｡

建築基準法に基づき定められた区分等

基準風速 Vo = 34 [m/s]

地表面粗度区分 ( ・ Ⅱ ・ Ⅲ )

工法

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・ 拡幅ｼｰﾘﾝｸﾞ再充填工法

・ ﾌﾞﾘｯｼﾞ工法

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の試験

・ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ・ 行わない

職種別に可能なものについては､積極的に活用のこと｡

調査範囲及び調査方法 ・ 工種別の特記による

測定対象化学物質(●で示したものとする｡)

改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による｡

工事施工に際し､既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は､監督職員に報告するとともに

承諾を受けて現状に準じて補修する｡

工事の施工中に事故が発生した場合には､直ちに監督員に通報するとともに､

所定の様式により工事事故発生報告書を監督員が指示する期日までに､監督員に提出すること｡

また､事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに､

当該事故に係る状況聴取､調査､検証等に協力すること｡

本工事における下請の次数は､2次(建築一式工事は3次)までとする｡なお､その次数を超える

下請契約を締結する場合は､下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること｡

本工事において､下請契約を締結する場合は､当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を

三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から

選定するように努めること｡

また､工事場所を所管する建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内に本店(建設業法に

おいて規定する主たる営業所を含む)を有する者を優先して選定するよう努めること｡

なお､県外企業を下請契約の相手方に選定する場合は､下請契約締結前に書面により

発注者に報告を行うこと｡

1) 本工事に使用する建築材料等は､設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか

   ｢建築材料･設備機材等品質性性能評価事業建築材料等評価名簿｣(最新版)

   (以下｢評価名簿｣という｡)と同等とする｡品質が求められる水準以上であれば､

   県内生産品の優先使用に努めること｡

2) 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては､極力県内の取扱業者から

   購入するよう努めること｡

3) 製材等､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ又は再生木質ﾎﾞｰﾄﾞを使用する場合は､三重県｢環境物品等の調達方針｣に従い､

   あらかじめ｢木材･木材製品の合法性､持続可能性の証明のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣に準拠した

   証明書を､監督員に提出すること｡

4) 本工事に使用する木材は､品質が求められる水準以上であれば､｢三重の木｣利用推進協議会が

   認証する｢三重の木｣やあかね材認証機構が認証する｢あかね材｣の優先利用に努めること｡

5) 本工事に使用する建築材料のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は､F☆☆☆☆以上とする｡

6) 下記製品を本工事で使用する場合は､三重県ﾘｻｲｸﾙ製品利用推進条例に基づく

   認定製品を使用する｡ただし認定製品が入手できない場合は､監督員と別途協議を行うこと｡

   ( 認定製品の品名:            )

7) 下記製品を本工事で使用する場合は､三重県ﾘｻｲｸﾙ製品利用推進条例に基づく

   認定製品を使用するように努める｡

   認定製品の品名: ・ 間伐材製工事用ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ ・ 間伐材工事用看板

   ・ 間伐材標示板 ・ (            )

営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (平成31年版))に従い撮影すること｡

なお､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は､｢ﾃﾞｼﾞﾀﾙ工事写真の

小黒板情報電子化について(平成29年3月1日付け国営整第211号)｣による｡

工事写真は､｢営繕工事に係る電子納品ﾏﾆｭｱﾙ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ工事写真編)｣等に基づき

電子媒体も提出すること｡ ( 提出部数 ・ 3部 ・   部 )

工事完成図書は､｢営繕工事に係る電子納品ﾏﾆｭｱﾙ(工事完成図書編)｣に基づき

電子媒体も提出すること｡ ( 提出部数 ・ 3部 ・   部 )

施工範囲

・ 図示した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部の貫通孔･開口部の補強

・ 図示した壁･天井の仕上材･下地材の切込み及び補強

・ 自動閉鎖装置取付けか所の切込み及び補強

・ 駆動装置が電動による建具等の2次側の配管･配線及び 操作ｽｲｯﾁ

施工図

・ 設備機器の位置､取合い等の検討できる施工図を提出して､監督員の承諾を受けること｡

補修方法 ・ 図示 ( 図面番号            )

・ (            )

低騒音型･低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の

使用に努めること｡

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗで撮影し､全てL版相当ｻｲｽﾞで印刷する｡(A4版用紙に1ﾍﾟｰｼﾞあたり3枚) 1部

か所数は外観4面各室2面程度とし､規定のか所数が確保できない場合には､監督員と協議すること｡

・ ｱﾙﾊﾞﾑ(大きさ335[mm]×290[mm]程度､ｶﾗｰ) 1部

本工事で提案不履行があった場合は､本工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件

(以下｢発注工事｣という｡)で､貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点する

作成する ( ・ 完成図 ・ 保全に関する資料 ・ (            ) )

完成図作図範囲(配置図､平面図､立面図､断面図､仕上表等)

完成図はCADにより作成することとし､著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)

にかかる使用権は発注者に移譲するものとする｡

測定対象室及び測定個所数 ・ 図示 ( 図面番号            ) ・ (            )

測定方法 ( ・ ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 ・ ｱｸﾃｨﾌﾞ法 )

報告書提出部数2部

配置する

分別解体等の方法

1)

2)

建築工事標準詳細図

国土交通大臣官房官庁営繕部監修(平成28年版)

国土交通大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合､受注者は受注時において

工事請負代金額が1億円以上の工事については､工事着手前及び工事完了後に

｢再生資源利用計画書(実施書)｣､｢再生資源利用促進計画書(実施書)｣を監督員に

提出することとし､工事着手前にはJACICが運営する｢建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ｣へ

ﾃﾞｰﾀを入力し､工事完了時にはｼｽﾃﾑへ実績報告を行うこと｡

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため､受注者が課税対象となった場合には

完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に

産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる｡

なお､この期間を超えて請求することはできない｡

また､産業廃棄物処理集計表(ﾏﾆﾌｪｽﾄの数量の集計)を超えて請求することはできない｡

・ 部分引き渡しあり ・ 部分使用あり

   指定部分 (            )

   時期 ( 令和   年   月   日～ )

埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること｡

・ 発掘調査等の実施あり

・ 発見された場合､発掘調査等の実施あり

・ 本工事は､その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって､

   その規模が｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣(平成12年5月31日法律第104号｡

   以下｢建設ﾘｻｲｸﾙ法｣という｡)施行令で定める建設工事の規模に関する基準以上の

   工事であるため､建設ﾘｻｲｸﾙ法に基づき分別解体等及び特定建設資材の

   再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする｡

   工事契約後に明らかになったやむをえない事情により､予定した条件により難い場合は､

   監督員と協議するものとする｡

・ 引き渡しを要するもの ・ 有 (            )

・ 特別管理産業廃棄物 ・ 有 (            ) 処理方法 (            )

・ 水銀使用製品産業廃棄物 ・ 有 ( ・ 蛍光ﾗﾝﾌﾟ ・ HIDﾗﾝﾌﾟ ・ (            ) )

・ 現場において再利用を図るもの (            )

・ 再資源化を図るもの ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

・ ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊

・ 建設発生木材

引渡を要するもの､再資源化を図るものについては調書を作成し､監督員へ提出すること｡

引渡を要するもの以外のものは､全て構外に搬出し､建設ﾘｻｲｸﾙ法､資源の有効な利用の促進に

関する法律､廃棄物の処理及び清掃に関する法律､その他関係法令によるほか､

｢建設副産物適正処理推進要綱｣に従い適切に処理し､監督員に報告すること｡

  成形板等の解体･撤去にあたっては､事前に石綿含有に係る施工調査を行う｡

含有が判明した等の場合､改修標準仕様書(9.1.5)に従い処理する｡

 ・ 監督員と協議し決定する｡

    施工可能日 ・ 指定なし

    ・ 一部に土､日曜日､祝祭日施工あり

    施工可能時間帯 ・ 指定なし ・   時～    時

    概成工期 ・ 指定なし ・   年   月   日

による

印の付いたものを適用する｡

印の付いたものを適用する｡

1)

2)

3)

項目は､番号に

特記事項は､

項目欄に記載の(      )内表示番号は改修標準仕様書の該当項目等を示す｡

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は､

｢三重県公共工事共通仕様書(令和元年7月改定版)｣及び

｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版(以下｢改修標準仕様書｣という)｣

測定時期 ・ (            )

外部足場の種別 ・ (            ) 設置範囲 ・ 

内部足場の種別 ・ 脚立  ・ 足場板  ・ (

積雪区分 (            [㎝] )

中間技術検査

実施回数 ・ (            ) 回

実施する段階 ・ (            )

・ 2部 ・ (            )
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(表2.3.1)

(3.7.2)

(表3.7.1)

(3.7.4～7)
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工事名称

敷地面積

工事内容

工事概要

工事場所

棟名称

構造

延べ面積

工事項目

足場

仮設間仕切

仮設便所

工事用水

工事用電力

火災保険等

技術検査

屋外広告物
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騒音･粉じん

等の対策

既存部分の

養生

交通誘導

警備員

不当介入を受

けた場合の措

置

消防法関係の

手続き

主任技術者又
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ない期間
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止

労働安全衛生

法に基づく労

働災害防止措

置

建築基準法に
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風圧及び積雪

荷重

不正軽油の使

用の禁止

保全に関する

資料

社会保険等未

加入対策

現場での安全

確保(自主

施工原則)

電子ﾒｰﾙの

活用
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 SCALE  DATE  APPROVAL TITLE PROJECT  NO. DRAWER
三重県民の森

自然学習展示館改修工事(II)
N.S.(A1)
N.S.(A3)

一級建築士事務所

三重県知事登録第1-1273号

伊東  俊一

一級建築士登録第186787号
A01建築工事特記仕様書(改修･1)

章 特記事項項目 特記事項章 項目 特記事項章 項目工事特記仕様書(改修)

章 特記事項項目

632.50 [m2]

簡易移動式足場 )

( 建具開口閉塞工事に必要な範囲 )

3)

国土交通大臣官房官庁営繕部監修(平成31年版)

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

8 17

､

・

項目欄に記載の[      ]内表示番号は標準仕様書の該当項目等を示す｡

｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版(以下｢標準仕様書｣という)｣

ｶﾞﾗｽ周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ

新設ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ

脚立

A05

A04

1-1) 木育ひろば建具改修を行う

1-2) ﾍﾞﾝﾁの設置を行う

1-3) 便所内装改修を行う

1-4) 玄関および外部改修を行う

自然学習展示館

鉄骨造平屋建

419.90 [m2]

三重県民の森自然学習展示館改修工事(II)

三重郡菰野町大字千草地内



開閉方式ｽﾗｯﾄ形式

形式取付か所 材種 寸法

区分 材質 印刷等の種類 取付方法厚さ[mm]

・ 鋼製

・ (      )

・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

・ (      )

・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

・ (      )

・ よこ形

   ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

・ たて形

   ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

・ ｷﾞﾔ式

・ ｺｰﾄﾞ式

・ (      )

・ ｷﾞﾔ式

・ ｺｰﾄﾞ式

・ (      )

・ 25

・ (      )

・ 80

・ 100

ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ･

ﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙの種類

ｽﾗｯﾄの

成形幅[mm]

・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

・ 天井

・ 床

・ 450角

・ 600角

・ 450角

・ 600角

・ 額縁ﾀｲﾌﾟ

・ 目地ﾀｲﾌﾟ

・ 室名札

・ (      )

・ 案内板

・ (      )

・ ｱｸﾘﾙ

・ (      )

・ ｱｸﾘﾙ

・ (      )

・ (      )

・ (      )

・ ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ

・ (      )

・ ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ

・ (      )

・ 5

・ (      )

・ 5

・ (      )

改修部分 改修範囲

種別部材名称

厚さ 備考色柄種類の記号符号

KT

色柄種類の記号符号 品質の程度厚さ[mm]

2.0[mm]

符号

GB-R

種別材種

GB-D(T)

GB-D(W)

DR

FK

天井

壁

厚さ[mm]

防火性能種類施工か所

施工か所 形状 寸法 耐滑り性

・ 石こうﾎﾞｰﾄﾞ

・ 化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ

・ ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

・ ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様

木目模様

ﾌﾗｯﾄ

ｽﾄﾗｲﾌﾟ模様

ｷｭｰﾌﾞ模様

ﾀｲﾌﾟII 0.8FK

・ 9.5(準不燃)

・ 9.5(準不燃)

・ 9.0(不燃)

・ 12(不燃)

・ 12(不燃)

・ 6.0(不燃) ・ 8.0(不燃)

・ 9.5(準不燃)

・ 12.5(不燃)

・ 9.5(準不燃)

・ 12.5(不燃)

・ 天井

・ 壁 

・ 床 

下地材

造作材

・ (     )

・ (     )

・ (     )

・ A種 ・ B種

・ A種 ・ B種

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

標準･特注色の別 耐凍害性の有無

・ (

・ (

保存処理 材面の品質含水率等級樹種･寸法･形状部位

部位

部位 防虫処理表面の品質品名･寸法

品名･樹種 見付け材面の寸法･品質･数 厚さ

厚さ防虫処理等板面の品質等級接着の程度樹種名品名(品目)

・ (            )

・ (            )

・ (      )

・ (      )

・ (      )

・ (      )

造作用集成材

化粧梁造作用

集成材

化粧梁構造用

造作用集成柱

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

・ 図示

   (図面番号            )

造作用

単板積層材

きれ地 ひだの種類 形式 開閉操作

・ ﾌﾗﾝｽひだ

・ 箱ひだ

・ つまひだ

・ ﾌﾟﾚｰﾝひだ

・ 片引き

・ 引分け

・ 手引き

・ ひも引き

・ 電動

・ ﾄﾞﾚｰﾌﾟ

・ ﾚｰｽ

・ 片ひだ

・ (            ) ・ (            ) ・ (            )・ 暗幕

   (遮光(      )級)

・ (

・ 製作する ・ 製作しない

・ 再使用する ・ 再使用しない

・ 図示 ( 図面番号            )

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ ・ ｶﾞｽｹｯﾄ (            )

・ 図示 ( 図面番号            )

・ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ【JIS A 5705(ﾋﾞﾆﾙ系床材)】

木材の含水率(工事現場搬入時､質量比)

既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

遮音ｼｰﾙ材

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ・ ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ

合板類の張付け

・ A種 ・ B種

・ 継目処理 ・ 突付けV目地 ・ 目透し

石こうﾎﾞｰﾄﾞの目地工法

・ かぶせ工法

・ ｶﾊﾞｰ工法 ・ 持出し工法 ・ ﾉﾝｼｰﾙ工法

・ 撤去工法

・ はつり工法 ・ 引抜き工法

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びｱﾙﾐﾆｳﾑ合金の表面処理の種別

・ 外部に面する建具(過酷な環境の屋外)

   ・ BA-1 ・ BA-2 ・ (            )

・ 外部に面する建具(一般的な環境の屋外)

   ・ BB-1 ・ BB-2 ・ (            )

・ 内部に面する建具

   ・ BC-1 ・ BC-2 ・ (            )

・ 可動式 ・ 固定式

防虫網の材質

   ・ 合成樹脂製 ・ ｶﾞﾗｽ繊維入り合成樹脂製 ・ ｽﾃﾝﾚｽ(SUS316)製

網目 ・ 16ﾒｯｼｭ ・ 18ﾒｯｼｭ

・ 例示仕様 ・ 個別認定 ( 認定番号:            )

・ 自動閉鎖機構 ・ 図示 ( 図面番号            )

外部建具の性能等級等 ・ A種 ・ B種 ・ C種

・ 枠の見込み寸法 ・ 70[mm] ・ (            )

・ 防音ﾄﾞｱｾｯﾄ､防音ｻｯｼ ( 等級            )

・ 断熱ﾄﾞｱｾｯﾄ､断熱ｻｯｼ ( 等級            )

・ 耐震ﾄﾞｱｾｯﾄ         ( 等級            )

・ 結露水の処理方法 ・ 図示 ( 図面番号            )

金物の見え掛かり部等の材質等

・ 改修標準仕様書(表5.7.1)による

・ 図示 ( 図面番号            )

ﾏｽﾀｰｷｰ ・ 製作する ・ 製作しない

引渡用鍵箱 ・ 必要 ・ 不要

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 改修標準仕様書(表5.13.1)による

材料

・ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ【JIS A 5705(ﾋﾞﾆﾙ系床材)】

ｽﾀｯﾄﾞ､ﾗﾝﾅｰ等の種類

・ 図示 ( 図面番号            ) 

野縁等の種類

・ 屋内 ・ 19形 ・ (            )

・ 屋外 ・ 25形 ・ (            )

接合具等

   造作材化粧面の釘打ち ・ 隠し釘打ち ・ (            )

諸金物

・ 防腐､防蟻処理

   適用部位

      図示 ( 図面番号            )

   保存処理性能区分 (            )

   薬剤の塗布等の処理方法 (            )

      附属書Aに基づく表面処理用木材保存剤

      ・ 適用する ( ・薬剤の種類(            ) ・ 適用部材 (            ) )

   ﾎﾞｰﾄﾞ原料接着剤への防腐･防蟻処理 (            )

・ 防虫処理

形式及び寸法

・ 屋外 ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 耐震天井 ・ 図示 ( 図面番号            )

既存埋込みｲﾝｻｰﾄ(※ 使用する場合は､確認試験を行う)

・ 使用する ・ 使用しない 

既存埋込みｲﾝｻｰﾄ､あと施工ｱﾝｶｰの確認試験

・ 行う( 図示 ( 図面番号            ) ) ・ 行わない

・ 確認試験のか所数 (      か所 ) ・ 確認強度(            )

耐震性･耐風圧性を考慮した補強

 ・ 図示 ( 図面番号            )

製材

｢製材の日本農林規格｣による製材

既存床仕上げ材の除去等

浮き､欠損部等による下地ﾓﾙﾀﾙの撤去

・ 行う ・ 行わない

合成樹脂塗り床材の除去等

・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法

改修後の床の清掃範囲

・ 施工範囲及び施工によって汚れが生じた範囲

・ (            )

既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

・ (            )

表面仕上げ

   機械加工 ・ A種 ・ B種 ・ C種

   手加工   ・ H-A種 ・ H-B種 ・ H-C種

天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

・ 図示 ( 図面番号            ) 

・ (            )

天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修

・ 図示 ( 図面番号            )

・ (            )

｢製材の日本農林規格｣以外の製材

樹種､寸法､材面の品質､防虫処理､含水率 ・ 図示 ( 図面番号            )

造作材の材面の品質 ・ A種 ・ (            )

樹種

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り熱溶接工法

・ 適用する ・ 適用しない

ﾓﾙﾀﾙ ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料

既製目地材 ・ 使用する ( 形状            )

床の目地 ・ 図示 ( 図面番号            )

下地処理 ・ 壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25[mm]超 図示 ( 図面番号            )

伸縮調整目地

位置 ・ 図示 ( 図面番号            ) 

ﾀｲﾙの種類

試験張り ・ 行う ・ 行わない

見本焼き ・ 行う ・ 行わない

既調合ﾓﾙﾀﾙ ・ 使用できる ・ 使用できない

材種 ・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製 ・ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

脚部 ・ 幅木  ・ 図示 ( 図面番号            )

扉小口の材質 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ ｱﾙﾐ製

・ 衝突防止表示 ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 非常用進入口表示 ・ 図示 ( 図面番号            )

建具材の含水率 ・ A種 ・ B種 ・ C種   

ﾌﾗｯｼｭ戸､戸ぶすまの合板

   種類､材面の品質 ・ 図示 ( 図面番号            )

   接着の程度 ・ 1類(水掛り) ・2類(その他) ・ (            )

ﾌﾗｯｼｭ戸の形状

   表面板の厚さ ・ 標準仕様書[表16.7.6] ・ (            )

   引戸の召合わせ  ・ いんろう付き ・ 図示 ( 図面番号            )

かまち戸

   かまち､鏡板の樹種 ・ 図示 ( 図面番号            )

ふすま 種別 ・ Ⅰ型 ・Ⅱ型

   上張の種類 ・ 図示 ( 図面番号            )

   縁の仕上げ ・ 図示 ( 図面番号            )

枠及びくつずりの材料 ・ 図示 ( 図面番号            )

各木製建具の見込み寸法 ・ 標準仕様書[表16.7.7]

   ・ 図示 ( 図面番号            )

戸車､ﾚｰﾙの外径等

   ・ 標準仕様書[表16.8.5] 

   ・ 図示 ( 図面番号            )

表面仕上 ・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂系化粧板

   ・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂系化粧板

・ ふところ≧1.5[m] ・ 改修標準仕様書(6.6.4)(8) ・ 図示 ( 図面番号            )

   形状､寸法及び材質 ・ 図示

   ・ 図示

工法 下地 ・ ﾓﾙﾀﾙ塗り ・ ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り ・ 木下地 ・ その他 (

造作用集成材

・ 合板等

造作用単板積層材

｢単板積層材の日本農林規格｣による造作用単板積層材

｢集成材の日本農林規格｣以外の製材

樹種､寸法､見付け材面の品質 ・ 図示 ( 図面番号            )

含水率 ・ 15[%]以下 ・ (            )

｢直交集成板の日本農林規格｣による直交集成板

品名､曲げ強度､種別､接着性能､樹種及び寸法 ・ 図示 ( 図面番号            )

｢単板積層材の日本農林規格｣以外の造作用単板積層材

寸法､表面の品質､防虫処理 ・ 図示 ( 図面番号            )

含水率 ・ 14[%]以下 ・ (            )

｢集成材の日本農林規格｣による造作用集成材

ｶｰﾃﾝの形式等

操作方法 ・ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式 ・ ｺｰﾄﾞ式 ・ 電動式

寸法及び材種 ・ 図示 ( 図面番号            )

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ・ ｱﾙﾐ製 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製

   強さによる区分 ・ 10-90 ・ (            )

   形状 ・ ｼﾝｸﾞﾙ ・ ﾀﾞﾌﾞﾙ

   断面形状 ・ 角形 ・ C形 ・ D形

建
具
改
修
工
事

内
装
改
修
工
事

内
装
改
修
工
事

内
装
改
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工
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(5.1.4)

(5.1.5)

(5.1.7)

(5.1.6)(3)

(表5.2.2)

(5.2.3)(5)

(5.1.3)

(5.7.2)

(5.7.4)

(5.13.2)(1)

(5.13.4)

(5.13.2)(2)

(5.13.3)

(6.1.3)(2)

(6.1.3)(3)

(6.1.3)(5)

(6.2.2)(1)(ｱ)

(6.2.2)(1)(ｲ)

(6.2.2)(3)

(6.3.2)

(6.5.1)(3)

(表6.5.1)

(表6.5.2)

(6.5.2)(1)(ｲ)

(表6.5.3)

(6.5.2)(2)(ｱ)

(6.5.3)(1)

(6.5.3)(2)

(6.5.5)(1)

(6.5.5)(2)

(6.6.4)

(6.7.3)

(6.8.2)

(6.8.2)(1)

(6.8.2)(2)

(6.8.3)(1)

(6.8.3)(2)(ｳ)

(6.13.2)

(表6.13.1)

(6.13.2)(8)

(6.13.3)(5)(ｳ)

(6.13.3)(7)(ｱ)

(表6.13.5)

(6.16.2)

(6.16.3)

(6.16.3)(2)

(5.2.2)

(5.2.4)

(表5.2.1)

(6.5.2)(2)(ｲ)

(6.5.2)(2)(ｳ)

(表6.5.4)

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3)

(6.15.3)

(6.15.5)

(6.15.6)

防火戸

見本の製作

防犯建物部品

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

網戸

改修工法

建具用金物

板ｶﾞﾗｽ

ｶﾞﾗｽ留め材

木下地等

一般事項

壁紙張り

ﾓﾙﾀﾙ塗り

ﾀｲﾙ張り

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

等

ｶﾞﾗｽ溝の寸法､

形状等

既存床撤去､

下地補修

既存壁撤去､

下地補修

軽量鉄骨壁

下地

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ､

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

及びｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ

張り

軽量鉄骨天井

下地

石こうﾎﾞｰﾄﾞ､

その他ﾎﾞ-ﾄﾞ

及び合板張り
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８ ｶｰﾃﾝ及び

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

 SCALE  DATE  APPROVAL TITLE PROJECT  NO. DRAWER
三重県民の森

自然学習展示館改修工事(II)
N.S.(A1)
N.S.(A3)

一級建築士事務所

三重県知事登録第1-1273号

伊東  俊一

一級建築士登録第186787号
A02建築工事特記仕様書(改修･2)

章 特記事項項目章 特記事項項目 章 項目 特記事項章 項目 特記事項章 項目

[19.8.3]

(無地)

(指定色焼付塗装)

壁面ﾚｰﾙの材質 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ ｱﾙﾐ製(指定色焼付塗装)

天井ﾚｰﾙの材質 ・ ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ 亜鉛めっき鋼板製(指定色焼付塗装)

2.0FSﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ柄

・ 改修標準仕様書 表6.7.1による

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え )

・ 不燃積層石こうﾎﾞｰﾄﾞ

・ 不燃積層化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ

・ 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

GB-NC ・ 9.5(不燃)

・ 6.0(不燃)

GB-NC(T)ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様

化粧FKﾀｲﾌﾟII 0.8FK

・ 9.5(不燃)

・ 突付けV目地 ・ 目透し

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板の目地工法

便所天井 AA級(白色･布目調)

あり200×100程度 あり標準

木製

形状 ・ 突付け ・ 目透し

Sﾌﾛｱ PM-4391同等品以上

   ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ・ B種 ・ A種

   ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ面 ・ B種 ・ A種

ﾎｰﾙ･玄関ﾎﾟｰﾁ

床

既設合わせ

(ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ)

A12

A12

素地ごしらえ

   せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 ・ B種 ・ A種

製造者仕様 )

図示

A12

A12

A12

A12

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

図示

ﾍﾞﾝﾁ

県産材部位 含水率防虫処理

● ●B種

材面の品質樹種･寸法･形状

ｽｷﾞ(寸法は図示)

A12

下表による

 ・ 下表による

A12･A13

建具枠

●

●

●

●

B種

B種

小節ｽｷﾞW105×t12(本実加工)

ｽｷﾞ(寸法は図示)

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ● ●B種ｽｷﾞ(寸法は図示)

● ●B種ｽｷﾞ(寸法は図示)ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ

上小節

上小節

上小節

上小節(見掛り)

小節(見え隠れ)

● ●B種ｽｷﾞ(寸法は図示)照明ﾎﾞｯｸｽ 上小節

● ●B種上小節

施設案内板

掲示板 樹種､寸法は図示

構造用合板

耐水合板 1類

1類針葉樹

12

12･24

C-D以上

C-D以上

2級

2級

あり

あり

広葉樹

小巾板

(株)ｻﾝｹﾞﾂ

90程度 )

    詳細寸法は

    製造者仕様による

・ 1.5倍ﾋﾀﾞ･ﾈｯﾄなし

   ﾀｯｾﾙなし

   PK1006同等品以上

   (株)ｻﾝｹﾞﾂ･ｾﾄﾞﾅ

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ(防炎) ）



下地 種別

下地 種別

下地 種別

鉄筋の切断 範囲 適用

種別 径[mm]

部位径

・ 行う

・ 行う

・ 行う

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ RA種 ・ RB種 ・ RC種

・ 木部

・ 鉄鋼面

・ 亜鉛めっき鋼面

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ 木部

・ 鉄鋼面

・ 亜鉛めっき鋼面

・ ﾓﾙﾀﾙ､ﾌﾟﾗｽﾀｰ面

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ､ALCﾊﾟﾈﾙ面

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ､押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・ 石こうﾎﾞｰﾄﾞ､その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

ｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾓﾙﾀﾙ､ﾌﾟﾗｽﾀｰ､

石こうﾎﾞｰﾄﾞ､その他ﾎﾞｰﾄﾞ面

木部(屋内)

鉄鋼面(屋内)

亜鉛めっき鋼面(屋内)

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ A種 ・ B種 ・ C種

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 全ての撤去部分

・ (            ) ・ 適用なし 

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 全ての撤去部分

・ (            ) ・ 適用なし 

・ 切断せず残す範囲を除く撤去する

   既存鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄの範囲

・ 既存鉄筋は切断せず残す

・ ｺﾝｸﾘｰﾄの撤去範囲の周囲より

   一定長さを残し切断する

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去範囲の鉄筋は切断する

・ SD295A

・ SD390

・ (      )

・ D16以下

・ D19以上

重ね継手

ｶﾞｽ圧接

ひび割れ部の補修

   ・ (            )

気乾単位容積質量適用範囲 ｽﾗﾝﾌﾟ設計基準強度Fc[N/mm2]

気乾単位容積質量 ｽﾗﾝﾌﾟ種類 適用範囲

・ 1種 ・ 2種

・ 2.3[t/m3]程度

・ 2.3[t/m3]程度・ 36

・ (      )

・ 21

・ (            )

設計基準強度Fc[N/mm2]

・ SD345

種別 木部 ・ A種 ・ B種

種別

種別 ・ A種 ・ B種

塗料 ・ (            )

・ 柱補強工事(溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖ﾌｰﾌﾟ巻き工法)

・ 柱補強工事(鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法)

・ 柱補強工事(連続繊維補強工法)

・ 耐震ｽﾘｯﾄ新設工事

工事種別

・ 鉄筋工事

・ あと施工ｱﾝｶｰ工事

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

・ 鉄骨工事

・ ｸﾞﾗｳﾄ工事

・ 連続繊維補強工事

・ ｽﾘｯﾄ新設工事

・ 免震改修､制振改修工事

・ 土工事及び地業工事

・ 免震改修･制振改修工事

・ 現場打ち鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁の増設工事

・ 鉄骨ﾌﾞﾚｰｽの設置工事

工事内容

材料 改修標準仕様書(表8.2.1)による

90ﾟ未満の折曲げの内法直径 ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 普通ｴｺｾﾒﾝﾄ使用の場合の湿潤養生期間 (            )

   引張耐力         ・ 図示 ( 図面番号            )

   せん断耐力       ・ 図示 ( 図面番号            )

   接合筋の種類･径･長さ ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 接着系 ｶﾌﾟｾﾙ型回転 ・ 打撃式 ・ 有機系 ・ 無機系

   径及び埋込み長さ ・ 図示 ( 図面番号            )

   引張耐力         ・ 図示 ( 図面番号            )

   せん断耐力       ・ 図示 ( 図面番号            )

   ｱﾝｶｰ筋の種類     ・ 図示 ( 図面番号            )

   ｱﾝｶｰ筋の新設壁内への定着長さ ・ 図示 ( 図面番号            )

あと施工ｱﾝｶｰの性能確認試験 ・ 行う ・ 行わない

   径及び埋込み長さ ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 金属系 ｾｯﾄの方式 ・ 本体打込み式 ( ・ 改良型 ・ 従来型 )

種類

既存塗膜の除去範囲(塗替えでRB種の場合)

・ 図示 ( 図面番号            )

種別

錆止め塗料種別

   鉄鋼面 ・ A種 ・ B種

   亜鉛めっき鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ C種

錆止め塗料塗り種別

   鉄鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ C種

   亜鉛めっき鋼面 ・ A種 ・ B種 ・ C種

塗料種別 ・ 1種 ・ (            )

種別

種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種

しみ止め ・ (            )

既存構造体の撤去

撤去範囲 ・ 図示 ( 図面番号            )

はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置

既存鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ内の鉄筋の切断

はつりだした鉄筋の処置

・ 鉄筋に損傷を与えないよう適切な養生を施す

・ (            )

はつりだした鉄骨の処置

・ 発泡ｽﾁﾛｰﾙ等で養生する

・ (            )

撤去の範囲

・ 図示 ( 図面番号            )

・ 新設のｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾓﾙﾀﾙ､ｸﾞﾗｳﾄ材､鉄骨､連続繊維に接する部分

・ 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去範囲に面する部分

・ (            )

既存設備機器､配管撤去､新設､移設等処置

本工事の範囲

・ 本工事の範囲として図示された設備機器及び配管､盤類の撤去及び処分

・ 設備機器及び配管､盤類の撤去及び処分は本工事の範囲としない｡

・ (            )

撤去範囲 ・ 図示 ( 図面番号            ) 

主筋及び耐力壁の重ね継手の長さ

・ 改修標準仕様書(8.3.4)(3)(ｱ)による

・ 図示 ( 図面番号            )

継手位置

・ 各部配筋参考図による

ｾﾒﾝﾄの種類

・ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

・ 高炉ｾﾒﾝﾄA種

・ ｼﾘｶｾﾒﾝﾄA種

・ ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄA種

・ (            )

・ 高炉ｾﾒﾝﾄB種及びﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

   適用か所 (            )

骨材

   ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分

   ・ AL(ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量を規制)

   ・ A(安全と認められる骨材を使用)

      なお､ALで規制できない場合は､Aとし､その試験は､施工着手前､工事中1回/6か月かつ

      産地が変わった場合に信頼できる試験機関で行い､試験に用いる骨材の採取は､

      請負者立ち会いのもと､試験を行う者が生ｺﾝ工場のｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞから試料を採取して

      試験を行うこと｡

・ 特殊な骨材の使用

   ・ ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材

   ・ 銅ｽﾗｸﾞ細骨材

   ・ 電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材

   ・ 再生骨材H(普通ｴｺｾﾒﾝﾄを使用するｺﾝｸﾘｰﾄに限る)

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 ・ 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ・ (            )

穿孔

   埋込み配管等の探査の方法

   ・ 鉄筋探知機(金属探知機)により検査し､鉄筋､配管類の位置に墨出しを行う｡

   ・ はつり出しによる｡

   ・ (            )

あと施工ｱﾝｶｰの施工確認試験 ・ 実施する ・ 実施しない

試験方法   ・ 引張試験機による引張試験 ・ (            )

1ﾛｯﾄの単位 ・ 1日に施工されたものの径及び仕様ごと ・ (            )

試験か所数 ・ 1ﾛｯﾄに対し3本(無作為) ・ (            )

確認強度   ・ (            )

・ 石綿含有成形板の除去

   除去対象範囲 ・ 図示 ( 図面番号            )

   石綿含有石こうﾎﾞｰﾄﾞの処分

   ・ 埋立処分(管理型最終処分場)

   石綿含有石こうﾎﾞｰﾄﾞを除く石綿含有成形板の処分

   ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融又は無害化による)

・ 石綿含有仕上塗材の除去

   除去対象範囲 ・ 図示 ( 図面番号            )

   除去した石綿含有仕上塗材等の処分

   ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融又は無害化による)

※ ｢石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について｣(平成29年5月30日付

   環水大大発第1705301号)及び｢建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの

   石綿粉じん飛散防止処理技術指針｣(平成28年4月28日 国立研究開発法人 建築研究所)に

   基づき適切に処理すること｡

・ 図示 ( 図面番号            )

鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ ・ (            [mm] )

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度

圧接完了後の試験

超音波探傷試験 ・ 行う ・ 行わない

合板せき板を用いる場合の打放し仕上げの種別

・ A種 ・ B種 ・ C種

ｺﾝｸﾘｰﾄの仕上りの平たんさ

・ a種 ・ b種 ・ c種

ｺﾝｸﾘｰﾄの類別

・ Ⅰ類 ・ Ⅱ類

普通ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度

先組み工法等

・ 柱・梁主筋の継手を同一か所に設ける

鉄筋の定着長さ

・ 改修標準仕様書(表8.3.4)による

・ (表8.3.4)のﾌｯｸありの定着長さを確保できない場合の折曲げ定着の方法

・ 図示 ( 図面番号            )

帯筋組立の形､継手及び定着

 ・ 図示 ( 図面番号            )

・ 図示 ( 図面番号            )

設計基準強度 ・ 18[N/mm2] ・ (            )

ｽﾗﾝﾌﾟ ・ 15[cm] ・ 18[cm] ・ (            )

地盤の載荷試験

   試験方法 ・ 平板載荷 ・ (            )

   試験の方法及び報告書の記載は､敷地調査共通仕様書による

   位置 ・ 図示 ( 図面番号            ) 載荷荷重 (            [kN] )

   報告書 ・ 提出部数2部

杭地業の工法､寸法

・ 図示 ( 図面番号            )

杭頭処置

・ 行う ・ 行わない

砂利及び砂地業

   範囲 ・ 図示 ( 図面番号            ) 

既存杭の撤去

・ 図示 ( 図面番号            )

埋戻し及び盛土の材料及び工法

・ A種 ・ B種 ・C 種 ・ D種

建設発生土の処理

・ 自由処分

・ 処分地指定 処分地 (            )

・ 処分地未定につき相互協議する｡暫定運搬距離 8[km]

山留めの撤去

・ 撤去 ( 鋼矢板等の抜き跡の処理 ・ 直ちに砂で充填する ・ (            ) )

・ 存置

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業

   範囲 ・ 図示 ( 図面番号            )

   厚さ[mm] ・ 50 ・ (            )

   厚さ[mm] ・ 60 ・ 図示 (            )
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(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1)～

(表7.2.7)

(7.3.2)

(7.3.3)

(表7.3.1)～

(表7.3.4)

(7.4.2)

(7.4.3～7.4.5)

(表7.4.1)～

(表7.4.3)

(7.5.2)

(表7.5.1)

(7.10.2)

(表7.10.1)

(7.13.2)

(表7.13.1)

(7.14.2)

(表7.14.1)

(8.1.1)

(8.1.2)

(8.21.2)

(8.21.2)

(8.22.2)

(8.23.2)

(8.24.4)

(表8.2.1)

(8.2.1)

(8.3.2)
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(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～
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(8.12.6)

(8.12.7)

下地調整

錆止め塗料塗

適用範囲

鉄筋

加工

ｺﾝｸﾘｰﾄの材料

養生

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

合成樹脂調合

ﾍﾟｲﾝﾄ塗(SOP)

ｸﾘﾔﾗｯｶｰ塗

(CL)
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塗(WP)

既存構造体の
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既存部分の撤

去等

鉄筋の継手

及び定着

あと施工ｱﾝｶｰ

の施工
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石綿含有建材

の除去工事
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各部配筋

ｶﾞｽ圧接

鉄筋のかぶり

厚さ及び間隔

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ

の仕上り

ｺﾝｸﾘｰﾄの

種類及び強度
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 SCALE  DATE  APPROVAL TITLE PROJECT  NO. DRAWER
三重県民の森

自然学習展示館改修工事(II)
N.S.(A1)
N.S.(A3)

一級建築士事務所

三重県知事登録第1-1273号

伊東  俊一

一級建築士登録第186787号
A03建築工事特記仕様書(改修･3)

章 特記事項項目章 特記事項項目 章 項目 特記事項章 項目 特記事項章 項目

標準仕様書 各部配筋参考図による

・

・

   種類 ・ 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

・ 便所設備改修に伴う土間撤去･新設工事

・ 改修標準仕様書において 第8章 耐震改修工事 以外の改修工事で第8章を引用している部分

 ・ 指定なし

 ・ 指定なし

 ・ D10 埋込み8d

 ・ D10 L480(40d＋8d)

・ 断熱材充填･敷込み

・ D16以下

・ 改修標準仕様書 第8章 耐震改修工事

(屋内)

A07･A08

便所土間 18・ 2.3[t/m3]程度18

・ 改修標準仕様書 表8.3.6による

A07･A08

   ・ 天井裏断熱材敷込み

      種類 ・ (  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ   )

      比重 ・ ( 24 [kg/m3] )

      厚さ ・ 50 ・ 100

A07

A07

床下防湿層

   範囲 ・ 図示 ( 図面番号            )

   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚さ[mm] ・ 0.15[mm]以上 ・ (            )

・ 防湿層の重ね幅は250[mm]以上とする

・ 防湿層の地中梁への呑込みは250[mm]以上とする

A07

A07

A04･A07･A11A07･A08

便所土間

   ・ 壁断熱材充填

      種類 ・ (  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ   )

      比重 ・ ( 24 [kg/m3] )

      厚さ ・ 50 ・ 100

      種類 ・ (  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ   )

      比重 ・ ( 24 [kg/m3] )

      厚さ ・ 50 ・ 100

   ・ 壁遮音材充填



Y7

X7

Y1

Y4

X1 X6X2

便所前室 便所前室

おむつかえｽﾍﾟｰｽ

LGS[新設]＋GB-D(T) t9.5[新設]
塩ﾋﾞ製(突付)廻縁[新設]

砕石敷[撤去]＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ[撤去]
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[撤去]

木製 H100[一部撤去]
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＞
市

石こうﾎﾞｰﾄﾞ

不燃積層石こうﾎﾞｰﾄﾞ

化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ(木目模様)

不燃積層化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ

(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

GB-R

GB-NC

GB-D(T)

GB-D(W)

GB-NC(T)

DR

FK

化粧FK

ｽﾃﾝﾚｽ304 HL加工

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

軽量鉄骨下地

SUS

GW

CB

LGS

SOP塗

EP塗

EP-G塗

OS塗

CL塗

WP塗

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗

合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗

ﾂﾔあり合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗

ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗

ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗

木部保護塗料塗

・棚:W800×D300×t25×1段[新設]
・雑巾掛(SUS):W300×2段[新設]
・ﾌｯｸ(SUS):2か所[新設]

１)

２)

３)

４)

５)

７)

６)

８)

９)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

土間改修部分の土間下には防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15およびを施すこと｡

便所改修部分の天井裏にはGW 24K t100を敷込むこと

男子便所･女子便所間の壁にはGW 24K t50を充填すること｡詳細位置は平面詳細図による｡

ｶｰﾃﾝは防炎加工品とする｡

特記外､ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽはAA級とする｡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下地のGB-Rは､ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞとし継目処理を行うこと｡

原則として鉛直方向にﾎﾞｰﾄﾞを継がないこと｡

特記外､ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄの接着剤は多湿部対応とする｡

特記外､木部見掛り面は内部CL塗､外部OS塗とする｡

天井面の点検口､制気口､設備機器等の開口部には開口補強を施すこと(建築工事)｡

天井ﾌﾄｺﾛが1.5[m]を超える室の天井裏には､改修標準仕様書(6.6.4)(8)による振止め補強を施すこと

木育ひろばのﾍﾞﾝﾁ設置部周辺には､床暖房ﾊﾟﾈﾙが敷設済であるため､ﾊﾟﾈﾙを損傷しないよう

既存施工図､既存工事書類､現地調査等によりﾊﾟﾈﾙ位置を確認の上､施工を行うこと

既存DR､FK､GB-Rの撤去工事および発生材処理は､特記仕様書に基づき適切な処理を行うこと

ﾎｰﾙ

木育ひろば

下地ﾓﾙﾀﾙ[既存のまま]
＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 t2.0[既存のまま]
一部
転ばし床組 H90[既存のまま]
＋構造用合板 t24[既存のまま]
＋圧密ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼 t12[既存のまま]
一部
束立て床組 H360[既存のまま]
＋構造用合板 t12＋t12[既存のまま]
＋圧密ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼 t12[既存のまま]

木育ひろば

ｽｷﾞH100 WP塗[既存のまま]
一部
ﾋﾞﾆﾙ巾木 H100[既存のまま]
一部腰壁(H700)
LGS[既存のまま]
＋耐水合板 t12[既存のまま]
＋ｽｷﾞ小巾板 t12 WP塗[既存のまま]

LGS[既存のまま]
＋GB-R t12.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼[既存のまま]
一部
木下地[既存のまま]
＋ﾋﾉｷ合板 t12 WP塗[既存のまま]
丸柱
鉄鋼面SOP塗[既存のまま]

・ﾍﾞﾝﾁ[新設]

[既存のまま]
LGS[一部新設]＋GB-R t9.5[一部新設]
＋DR t9.0[一部新設]
塩ﾋﾞ製(突付)廻縁[一部新設]

[既存のまま] [既存のまま] [既存のまま] [既存のまま]

[既存のまま]

[既存のまま] [既存のまま][既存のまま]

下地ﾓﾙﾀﾙ[一部新設]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[一部新設]

下地ﾓﾙﾀﾙ[一部新設]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[一部新設]

ﾎｰﾙ

玄関ﾎﾟｰﾁ玄関ﾎﾟｰﾁ

下地ﾓﾙﾀﾙ[一部撤去]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[一部撤去]

下地ﾓﾙﾀﾙ[一部撤去]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[一部撤去]

木製 H100[既存のまま]

木製 H200[既存のまま]
・施設案内板:W1,500×H900[新設]
・施設案内板:W2,080×H900
　[掲示板に改修]

・掲示板:W1,500×H900[撤去]
・施設案内板:W2,080×H900
　[掲示板に改修]

・室名札(突出し):W220×H70[撤去]
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ:W150×H100×L4,260[新設]
・木製たて型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ:
　W1,100×H2,550×2か所[新設]

LGS[新設]
＋GB-R t9.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼[新設]
塩ﾋﾞ製(目透し)廻縁[新設]

砕石敷[新設]
＋防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t0.15[新設]
＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ[新設]
＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.0[新設]

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60[新設]

女子便所・面台(B):W800×H1,175[撤去]

・面台(A):W3,000×H1,175[撤去] 男子便所

木下地 t100[一部撤去]
＋横胴縁組[一部撤去]
＋合板 t5.5[一部撤去]

砕石敷[撤去]
＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ[撤去]
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]
＋□50磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼[撤去]

男子便所

女子便所

・面台(1):W1,730×H1,000[新設]
・面台(2):W880×H1,200[新設]
・面台(3):W980×H1,000[新設]
・照明ﾎﾞｯｸｽ(1):W150×H150×L1,730[新設]
・照明ﾎﾞｯｸｽ(2):W150×H150×L880[新設]

・面台(4):W1,630×H1,000[新設]
・面台(5):W950×H1,000[新設]
・面台(6):W980×H1,000[新設]
・照明ﾎﾞｯｸｽ(3):W150×H150×L1,630[新設]

工事建物

LGS[新設]
＋GB-R t12.5[新設]
＋FK t6.0(8尺品)突付けV目地 EP-G塗[新設]

腰壁(H1,400)
CB t100[一部撤去]
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[一部撤去]
＋□100陶器質ﾀｲﾙ貼[一部撤去]

木下地 t100[既存のまま]
＋横胴縁組[既存のまま]
＋ｽｷﾞ小巾板貼[既存のまま]

木下地 t100[既存のまま]
＋横胴縁組[既存のまま]
＋ｽｷﾞ小巾板貼[既存のまま]

LGS[新設]＋GB-R t12.5[新設]
＋FK t6.0(8尺品)突付けV目地 EP-G塗[新設]
面台上
LGS[新設]＋耐水合板 t12[新設]
＋ｽｷﾞ小巾板 t12 CL塗[新設]

下貼り材および仕上を行わない場合を除き､GB-R､FK､合板等の壁ﾎﾞｰﾄﾞ類は長尺品を使用し､

EP-G塗､SOP塗は7分ﾂﾔ有､CL塗は3分ﾂﾔ有とする｡

設備機器･手ｽﾘ等が取付く壁等は､製造者推奨仕様による下地補強を施すこと(建築工事)｡

・ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:W100×H100×L1,600[新設]
・ｷｭｰﾋﾞｸﾙｶｰﾃﾝ:W1,500×H1,800[新設]

LGS[既存のまま]
＋GB-D(T) t9.5[既存のまま]
塩ﾋﾞ製廻縁[既存のまま]

LGS[一部撤去]＋GB-R t9.0[一部撤去]
＋DR t9.0[一部撤去]
塩ﾋﾞ製廻縁[一部撤去]

LGS[撤去]
＋FK t6.0 EPｽﾁｯﾌﾟﾙ[撤去]

LGS[既存のまま]
＋FK t6.0 EPｽﾁｯﾌﾟﾙ[既存のまま]
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1/300(A1)
1/600(A3)

三重県民の森
自然学習展示館改修工事(II)

A04
配置図 兼 仮設参考図･仕上表

(改修前･改修後)

工事関係者経路

交通誘導警備員B
(2.5人･日程度)

施設利用者経路

略号 名称 略号 名称

巾木･腰壁 壁 天井 備考 床 巾木･腰壁 壁 天井 備考室名床室名

1.8mｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 期
間
2か

月

工事ｴﾘｱ

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W3,000
期間2か月

工事期間中
屋外便所の使用に支障なきよう

仮設計画を行うこと
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ﾎｰﾙ
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玄関ﾎﾟｰﾁ

玄関ﾎﾟｰﾁ

物入 物入

館名ｻｲﾝ
[既存のまま]

掲示板
[既存のまま]

既設床暖房ﾊﾟﾈﾙ
敷設範囲を示す

ﾍﾞﾝﾁ
[新設]

既設床暖房ﾊﾟﾈﾙ
敷設範囲を示す

施設案内板
W2,080×H900
[掲示板に改修]

掲示板
W1,500×H900[撤去]

施設案内板
W2,080×H900
[掲示板に改修]

施設案内板
W1,500×H900[新設]
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改修建具を示す

平面図(改修前)
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改修建具を示す

平面図(改修後)
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新設建具を示す

■ 凡例

撤去建具を示す

■ 凡例
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(改修前･改修後) 
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 南立面図  西立面図

 断面図Ｂ-Ｂ

 北立面図 

 断面図Ａ-Ａ

掲示板 W1,500×H900[撤去]
施設案内板 W1,500×H900[新設]

施設案内板 W2,080×H900
[掲示板に改修]

建具開口閉塞:
胴縁組[新設]＋耐水合板 t12[新設]
＋ｽｷﾞ小巾板貼 t12 OS塗[新設]
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A06
立面図･断面図

(改修後)
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ﾎｰﾙ 玄関ﾎﾟｰﾁﾎｰﾙ 女子便所便所前室

ﾎｰﾙ 玄関ﾎﾟｰﾁ便所前室 おむつかえｽﾍﾟｰｽ 木育ひろば女子便所ﾎｰﾙ

ﾓﾙﾀﾙ面ｶｯﾀｰ入

天井:

＋GB-R t9.0＋DR t9.0[撤去]

天井:

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ｼﾝｸﾞﾙ)
[撤去]

擦付け

W1,100×H2,550
[新設]

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ:

木製 t25 SOP塗[新設]

天井:
LGS[新設]

＋GB-R t9.5＋DR t9.0[新設]

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60
[新設]

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H60
[新設]

遮音材:
GW 24K t50充填[新設]

塩ﾋﾞ製(目透し)
廻縁[新設]

壁:
横胴縁組[新設]

＋GB-R t12.5[新設]

金属系ｱﾝｶｰ
D10-200@S[新設]

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ
t0.15[新設]

金属系ｱﾝｶｰ
D10-200@S[新設]

砕石敷[新設]＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ[新設]
配筋 D10-200@S(ﾀﾃﾖｺ共)

ｷｭｰﾋﾞｸﾙｶｰﾃﾝ

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共[新設]

面台前板:

面台天板:

LGS[新設]＋耐水合板 t12[新設]
壁(面台上):

床:
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ[新設]
＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.0[新設]

＋FK t6.0 EPｽﾁｯﾌﾟﾙ[既設のまま]

木製建具(WD3)
[新設]

三方枠:
ｽｷﾞ集成材 D240×t40 WP塗
[既存のまま]

GB-R t12.5
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼[既存のまま]

上り框:
ﾋﾉｷ H90 WP塗[既存のまま]

束立て床組 H360[既存のまま]
＋構造用合板 t12＋t12[既存のまま]
＋圧密ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼 t12[既存のまま]

塩ﾋﾞ製(目透し)

塩ﾋﾞ製(突付)

廻縁[新設]

廻縁[新設]

胴縁組[新設]＋耐水合板 t12[新設]
建具開口閉塞:

砕石敷[撤去]
＋土間ｺﾝｸﾘｰﾄ[撤去]

巾木:
木製 H100[撤去]

天井:

＋FK t6.0 EPｽﾁｯﾌﾟﾙ[撤去]

天井:

＋FK t6.0 EPｽﾁｯﾌﾟﾙ[撤去]

換気扇[撤去]
(設備工事)

天井裏振止め補強

W150×H100×L4,260

ｽｷﾞD150×t25 CL塗[新設]

床:
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]
＋□50磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼[撤去]

ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ｶｯﾀｰ入

ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ｶｯﾀｰ入

床:
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[撤去]

面台:

＋□100陶器質ﾀｲﾙ貼[撤去]

CB t100[撤去]
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]

腰壁:
CB t100[撤去]
＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]
＋□100陶器質ﾀｲﾙ貼[撤去]

壁:
木軸組 t100[既存のまま]
＋横胴縁組[撤去]
＋合板 t5.5[撤去]

壁見切:

壁:
木下地 t100[撤去]
＋横胴縁組[撤去]
＋合板 t5.5[撤去]

木製 t25[撤去]

化粧鏡
[既存のまま]

面台天板:
人研 t25[撤去]

ﾓﾙﾀﾙ面ｶｯﾀｰ入

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[撤去]

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]

＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[撤去]

床:床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[新設]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[新設]

下地ﾓﾙﾀﾙ[新設]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[新設]

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[既存のまま]

＋ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 t2.0[既存のまま]

巾木:
ﾋﾞﾆﾙ巾木 H100[既存のまま]

木製たて型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ:

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:
W100×H100×L1,600
ｽｷﾞt25 CL塗[新設]

照明ﾎﾞｯｸｽ:
W150×H150×L1,630
ｽｷﾞt25 CL塗[新設]

天井:

＋GB-R t9.5 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼[新設]
LGS[新設]

塩ﾋﾞ製(目透し)
廻縁[新設]

天井裏
GW 24K t100敷込み[新設]

＋FK t6.0(8尺品)突付けV目地 EP-G塗[新設]
＋FK t6.0 突付けV目地 EP-G塗[新設]
LGS[新設]＋耐水合板 t12[新設]

＋ｽｷﾞ小巾板貼 t12 OS塗[新設]

＋ｽｷﾞ小巾板 t12 CL塗[新設]

改修標準仕様書(6.6.4)(8)による

W1,500×H1,800

LGS[撤去]LGS[撤去] LGS[既設のまま]LGS[撤去]
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棚[新設]:
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ
W800×D300×t25×1段

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ
(設備工事)

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ
(設備工事)

床ｼｰﾄ色
切替え

小便器用手ｽﾘ
(設備工事)

化粧鏡
(設備工事)

面台(3)
[新設]

面台(5)
[新設]

面台(6)
[新設]

面台(4)
[新設]

遮音材:
GW 24K t50充填[新設]

壁:
横胴縁組[新設]
＋GB-R t12.5[新設]

化粧鏡
(設備工事)

おむつ替え
ﾍﾞｯﾄﾞ(備品)

面台(2)
[新設]

[新設]
面台(1)

(設備工事) (設備工事)
I型手ｽﾘ H800 I型手ｽﾘ H800

面台(A)
[撤去]

化粧鏡
[既存のまま]

化粧鏡
[既存のまま]

面台(B)
[撤去]

壁:
木軸組 t100[既存のまま]

＋横胴縁組[撤去]
＋合板 t5.5[撤去]

壁:
横胴縁組[撤去]＋合板 t5.5[撤去]
腰壁:
下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]＋□100陶器質ﾀｲﾙ貼[撤去]

ﾌｯｸ(SUS)×2か所
[新設]

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]

＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[撤去]

ﾓﾙﾀﾙ面ｶｯﾀｰ入

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[新設]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[新設]

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[新設]
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ｶｯﾀｰ入
ｺﾝｸﾘｰﾄ面

室名札(突出し)[撤去]:
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H750 H600

床見切[新設]:
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＋FK t6.0(8尺品)突付けV目地 EP-G塗[新設]

ﾓﾙﾀﾙ面ｶｯﾀｰ入

床:
下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]
＋ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ貼[撤去]
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壁:
木軸組 t100[既存のまま]
＋横胴縁組[既存のまま]

換気扇[撤去]
(設備工事)

換気扇[撤去]
(設備工事)

換気扇[撤去]
(設備工事)(設備工事)

換気扇[撤去]

館名ｻｲﾝ
[既存のまま]
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[撤去]

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(ｼﾝｸﾞﾙ)
[撤去]

掲示板
[既存のまま]

掲示板
W1,500×H900

[撤去]

施設案内板
W2,080×H900

[掲示板に改修]

化粧鏡
[既存のまま]

腰壁:
CB t100[既存のまま]

＋下地ﾓﾙﾀﾙ[撤去]

壁:
木軸組 t100[既存のまま]

＋横胴縁組[撤去]
＋合板 t5.5[撤去]

＋□100陶器質ﾀｲﾙ貼[撤去]

[既存のまま]
化粧鏡

壁:

＋横胴縁組[撤去]
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