
 

 

（別表） 

搬出する建設発生土の概要 

 

                         令和 6年 3月時点 

工事名 発生場所 発生土量

(m3)  

おおよその土質  搬出時期  

道路工事 

（上野大山田線） 

伊賀市蓮池 3,000 礫質土 

（地山掘削土） 

R6.6～R6.9 

道路工事 

（上野大山田線） 

伊賀市蓮池 6,000 礫質土 

（地山掘削土） 

R7.6～R7.11 

道路工事 

（国道３６８号） 

名張市西田原 10,000 

 

礫質土 

（地山掘削土） 

R6.9～R6.11 

道路工事 

（国道３６８号） 

名張市上長瀬 3,000 

 

礫質土 

（仮設盛土） 

R7.2～R7.3 

河川工事 

（木津川） 

伊賀市北山 

 

600 

 

礫質土 

（仮設盛土） 

R7.2～R7.3 

河川工事 

（木津川） 

伊賀市別府 3,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（木津川） 

伊賀市北山～勝地 2,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（河合川） 

伊賀市川合 3,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（河合川） 

伊賀市馬場 3,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（鞆田川） 

伊賀市馬田 2,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（滝川） 

伊賀市山畑 1,000 粘性土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（比自岐川） 

伊賀市枅川 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（御代川） 

伊賀市枅川 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（平野川） 

伊賀市長田 1,000 粘性土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（大谷川） 

伊賀市島ヶ原 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（服部川） 

伊賀市下阿波 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 



 

河川工事 

（久米川） 

伊賀市下友田 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（小波田川） 

名張市八幡～滝之

原 

2,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

河川工事 

（折戸川） 

名張市布生 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

道路工事 

（青山美杉線） 

伊賀市種生 500 砂質土 

（地山掘削土） 

R6.5～R6.9 

砂防工事 

（石谷の１） 

伊賀市中村 1,000 砂質土 

（地山掘削土） 

R6.9～R7.3 

砂防工事 

（北川） 

伊賀市古郡 1,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

砂防工事 

（大谷川） 

伊賀市島ケ原 500 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

砂防工事 

（平川） 

伊賀市柘植町 2,000 砂質土 

（河床掘削土） 

R6.11～R7.3 

※上記の内容については、必要に応じて最新の情報に更新（追加、変更、削除）します。 


